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Riferimento commerciale: Olmo Mucci

Cognome: Mucci Nome: Olmo

Indirizzo e-mail:  pietro.bianco@caditech.it

THERMOPLAY S.p.A.
Sede legale ed amministrativa
11026 PONT SAINT MARTIN (AO) ITALIA - Via Carlo Viola 74

Tel. 0125 800 311 r.a. - Fax 0125 806 271 - 805 567
Cap. soc. 5.000.000 €

P.IVA/ C.F. 01161080070

C.C.ILAA. 72463 Tribunale AO 7941/45

e-mail: thermoplay@thermoplay.com
e-mail UfficioTecnico: tekoffice@thermoplay.com

WEB CREATOR - TEST

Dati utente:
Cognome: Marchisio Nome: Andrea

Azienda:  Thermoplay

Indirizzo e-mail: a.marchisio@thermoplay.com

Dati della configurazione:

Numero di configurazione: 1300158

Data: 31/05/2013

Temperatura stampo: 11

Temperatura di processo: 111

Sigla materiale: ABA acrylonitrile-butadiene-acrylate
Nome commerciale: 1

Produttore materiale: 1

Cambio colore: Osi No
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Additivi: Osi No

Caratteristiche:

Riferimento particolare iniettato: 1
Spessore medio: 1

Peso iniettato per ogni ugello: 1

[mm]
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Interasse impronte: 333

Resistenze corazzate: Osi No

[mm]

@)

In caso di richiesta d'offerta spedire a:

pietro.bianco@caditech.it

Ci riserviamo di apportare cambiamenti alla configurazione scelta e Vi preghiamo di contattarci in caso di inesattezze dei modelli CAD o del documento
allegato. In base alla legge 675/96 Vi informiamo che i Vostri dati sono da noi trattati esclusivamente in forza di adempimenti contabili e fiscali previsti dalla

legge.
THERMOPLAY S.p.A.
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