Thermoplay

Nadeln effektiv ansteuern

Meistens lassen sich die Nadeln
in einem Nadelverschlusssystem
einzeln ansteuern. So kénnen un-
abhangig voneinander einzelne
Kavitaten gedffnet und geschlos-
sen werden. Die Integration der
einzelnen Antriebe im Werkzeug
ist haufig jedoch sehr komplex,

wenn nicht sogar unmaglich. Aus
diesem Grund entwickelte die
Thermoplay S.PA., Pont-Saint-Mar-
tin/ltalien, ein patentiertes Ab-
sperrsystem, das durch eine Plat-
te angetrieben wird.

Die kompakte GroBe des Sys-
tems und der relative mechani-

sche Antrieb erméglichen einen
geringeren Abstand zwischen
den Kavitaten. Die Platte vermag
jede einzelne Nadel auszultsen,
um bei Bedarf bestimmte Kavita-
ten zu verschliefen. Eine Demon-
tage des Werkzeugs ist daftir nicht
notwendig. Auf der K-Messe wird

das System vorgefihrt in einem
Werkzeug zur Herstellung von
2K-Rasierklingenhalterungen. Die
harte Komponente, ein ABS, wird
Gber 16 Verschlussnadeln einge-
spritzt, die weiche, ein TPE, Gber
32 Nadeln aufgespritzt.
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