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ACCESSORIES / ACCESSORI

 • Ø 46 FLANGED INJECTION BUSHING ON MANIFOLD  / BOCCOLA  DI INIEZIONE Ø 46 FLANGIATA SULLA CAMERA CALDA 

Su�x
Su�sso

Bushing diameter / Diametro boccola (Ø46 - Ø 60)

Bushing height / Altezza boccola (H=356.5)

Bushing radius / Raggio boccola (R=15.5)

Example of order /  Esempio d’ordine

Type of bushing hot runner coupling / Tipo di accoppiamento boccola canale caldo (AV - FL)

Bushing hole Ø B / Foro boccola Ø B (Ø13-Ø15)

Bushing hole Ø A / Foro boccola Ø A (Ø  5-7-8)



03.07

Watt

E15149141.9 540

E15150151.9 580

E15152 580171.9

E15151 580161.9

111.9 E15522 480

E15153 640181.9

E15155 640201.9

E15154 640191.9

E15156 720211.9

E15158 720231.9

E15157 720221.9

E15160 760251.9

E15159 760241.9

E15162 790271.9

E15161 760261.9

E15163 790281.9

E15164 790291.9

E15165 810301.9

101.9 E15521 480

131.9 E15148 540

121.9 E15147 540

H

E15206-F46

E15223-F46

E16771-F46

E05505-F46 E16037-F46

E16772-F46

E15224-F46 E16773-F46

E15166 810311.9

E15168 840331.9

E15167 810321.9

E15170 840351.9

E15169 840341.9

E15172 880371.9

E15171 880361.9

E15225-F46 E16774-F46

E15226-F46 E16775-F46

E15173 880381.9

132
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172

192

182

202

222

212

242

232

262

252

272

282

292

92

122
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302

322

312

342

332

362

352

372
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TC+

TC-

230 V

Su�x

Grounded thermocouple 
with J type calibration

Insulated thermocouple 
with J type calibration

Description
Descrizione

Termocoppia ugello a 
massa tipo J

Termocoppia ugello 
isolata tipo J

Su�sso

White / Red-White

THERMOCOUPLE  / TERMOCOPPIA

HEATER / RESISTENZA

ca
bl

es
 / 

Ca
vi

Red / Rosso

Blue / Blu

Bianco / Rosso-Bianco

Bushing
Boccola

Anello elastico

Flexible washer
ThermocoupleTermocoppia

Heater
Resistenza
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ACCESSORIES / ACCESSORI

 • Ø 46 FLANGED INJECTION BUSHING ON MANIFOLD  / BOCCOLA  DI INIEZIONE Ø 46 FLANGIATA SULLA CAMERA CALDA 

Thermocouple / Termocoppia Flexible washer
Anello elasticogrounded / a massa insulated / isolata

Heater
code

Codice 
resistenza

from... to...
da ... a ...

Flange
Flangia


