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ACCESSORIES / ACCESSORI

Su�x
Su�sso

Bushing diameter / Diametro boccola (Ø32 - Ø46 - Ø 60)

Type of bushing hot runner coupling / Tipo di accoppiamento boccola canale caldo (AV)

Bushing hole Ø B / Foro boccola Ø B (Ø10)

Bushing hole Ø A / Foro boccola Ø A (Ø 5-7-8)

Bushing height / Altezza boccola (H=72.9)

Bushing radius / Raggio boccola (R=10)

 • Ø 32 THREADED INJECTION BUSHING ON MANIFOLD  / BOCCOLA  DI INIEZIONE Ø 32 AVVITATA SULLA CAMERA CALDA 

Example of order /  Esempio d’ordine
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TC+

TC-

230 V

105 114.9

115 124.9

125 134.9

145 154.9

135 144.9

155 164.9

165 174.9

175 184.9

95 104.9

85 94.9

75 84.9

65 74.9

225 234.9

235 244.9

245 254.9

265 275

255 264.9

215 224.9

205 214.9

195 204.9

185 194.9

Watt

E09794

E09795

E09796

E09798

E09797

E09799

E09800

E09801

E09802

320

370

370

420

370

420

460

460

420

E09804

E09803 460

490

E09791 270

E09805 490

E09807

E09806 490

520

E09808 520

E09809 520

E09810 520

E09790 270

E09793 320

E09792 320

H

E05917-F32

E05913-F32

E05504-F32 E16029-F32

E05302-F32 E16027-F32

E16030-F32

E18745

E16031-F32

E05933-F32 E16032-F32
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Thermocouple / Termocoppia
Flexible washer
Anello elasticogrounded / a massa insulated / isolata

Heater
code
Codice 

resistenza
from... to...
da ... a ...

Bushing
Boccola

Anello elastico

Flexible washer

ThermocoupleTermocoppia

Heater
Resistenza

 • Ø 32 THREADED INJECTION BUSHING ON MANIFOLD  / BOCCOLA  DI INIEZIONE Ø 32 AVVITATA SULLA CAMERA CALDA 

Su�x

Grounded thermocouple 
with J type calibration

Insulated thermocouple 
with J type calibration

Description
Descrizione

Termocoppia ugello a 
massa tipo J

Termocoppia ugello 
isolata tipo J

Su�sso

White / Red-White

THERMOCOUPLE  / TERMOCOPPIA

HEATER / RESISTENZA

ca
bl

es
 / 

Ca
vi

Red / Rosso

Blue / Blu

Bianco / Rosso-Bianco


