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 • Ø 60 THREADED INJECTION BUSHING ON MANIFOLD  / BOCCOLA  DI INIEZIONE  Ø 60 AVVITATA SULLA CAMERA CALDA

ACCESSORIES / ACCESSORI

Su�x
Su�sso

Example of order /  Esempio d’ordine

Bushing diameter / Diametro boccola (Ø32 - Ø46 - Ø 60)

Bushing height / Altezza boccola (H=233.8)

Bushing radius / Raggio boccola (R=21)

Type of bushing hot runner coupling / Tipo di accoppiamento boccola canale caldo (FL - AV)

Bushing hole Ø B / Foro boccola Ø B (Ø20 - Ø25)

Bushing hole Ø A / Foro boccola Ø A (Ø 18)
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Watt

E18914139.9 1345

E18915149.9 1375

E18917 1410169.9

E18916 1375159.9

109.9 E18911 1310

E18918 1410179.9

E18920 1445199.9

E18919 1410189.9

E18921 1445209.9

E18923 1480229.9

E18922 1480219.9

E18925 1510249.9

E18924 1510239.9

E18927 1545269.9

E18926 1545259.9

E18928 1580279.9

E18929 1580289.9

E18930 1615299.9

99.9 E18910 1285

129.9 E18913 1345

119.9 E18912 1310

H

E15206-F60

E15223-F60

E16771-F60

E05505-F60 E16037-F60

E16772-F60

E15224-F60 E16773-F60

E18931 1615309.9

E18933 1650329.9

E18932 1650319.9

E18935 1650349.9

E18934 1650339.9

E18937 1650369.9

E18936 1650359.9

E15225-F60 E16774-F60

E15226-F60 E16775-F60

E18938 1650379.9
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TC+

TC-

230 V

Su�x

Grounded thermocouple 
with J type calibration

Insulated thermocouple 
with J type calibration

Description
Descrizione

Termocoppia ugello a 
massa tipo J

Termocoppia ugello 
isolata tipo J

Su�sso

White / Red-White

THERMOCOUPLE  / TERMOCOPPIA

HEATER / RESISTENZA

ca
bl

es
 / 

Ca
vi

Red / Rosso

Blue / Blu

Bianco / Rosso-Bianco

Bushing
Boccola

Anello elastico

Flexible washer

ThermocoupleTermocoppia

Heater
Resistenza
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ACCESSORIES / ACCESSORI

 • Ø 60 SCREWED INJECTION BUSHING ON MANIFOLD  / BOCCOLA  DI INIEZIONE Ø 60 AVVITATA SULLA CAMERA CALDA 

Thermocouple / Termocoppia Flexible washer
Anello elasticogrounded / a massa insulated / isolata

Heater
code

Codice 
resistenza

from... to...
da ... a ...


