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ACCESSORI / ACCESSOIRES

«BOCCOLE DI INIEZIONE con filtro / RECUS DE BUSE avec filtre

Esecuzione di accoppiamenti con ugello pressa speciali, su richiesta
Usinage spécifique de la forme de contact avec la buse presse sur demande

Codice boccola |~ Codice boccola
@ 5450 Iniezione iniezione senza filtro A y | Resistenza | Termocoppia | Termocoppiaisolata
Code regu Code regu de buse Resistance | Thermocouple | ~ Thermocouple isolée
/\ B A de buse sans filtre
\ E09096/R.. E09104/R.. 6.5
\ | / E09097/R.. E09105/R.. g5 |46 | E09053 | E07033 E16035
‘ a 1 G =
| Suffisso
‘ al = = Suffixe | R/ P
gl ../R000 |RO 3
\ al ./R095 |R 9.5 3
lf ! dl | ./R100 |R 10 3
L i - a o ./R105 |R10.5 3
\ AN - o ./R110 |R 11 3
N° 4 M8x50 @ 26w LR127 [R127 | 3
y ../R130 |R13 2
../R135 |[R135 2
../R150 |R15 2
./R155 |R15.5 2
./R160 |[R16 2
./R165 |R16.5 2
../R195 |R19.5 2
../R200 |R20 1
../R210 |R21 1
Esempio d'ordine / Exemple de designation: E09096/ R0O95 JR220 |R12 1
Boccola d'iniezione con filtro raggio sferico 9.5mm -/R300 | R 30 1
Regu de buse avec filtre rayon spherique 9.5 ~/R350 |R35 !
../R400 | R 40 1
../A090 |X=90° 6
../JA120 |o<=120° 5
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| @ Codice boccola | Codice boccola
e ‘ 5 ANEEAeE iniezione senza filtro AlLlg!| H Resistenza | Termocoppia | Termocoppia isolata
‘ ! g Code recu Code regu de buse Resistance | Thermocouple | Thermocouple isolée
| } q de buse sans filtre
‘ | ! | E09116 E09120 6.5 14
] ‘ d ‘ C E09117 E09121 8.5
T 16| 46 | E09053 | E07033 E16035
] | E09118 E09122 6.5
‘ | <:<" 16
| g ‘ E09119 E09123 8.5
q
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N° 4 M8x50 @267 £
m
«FILTRO / FILTRE
— 0/\’5
S Gruppo filtro | Filtro superiore | Filtro inferiore | SEZIONE DI PASSAGGIO

36

Filtro superiore
Filtre supérieur

210

Filtro inferiore
Filtre inférieur

Groupe filtre Filtre supérieur

Filtre inférieur

SECTION DE PASSAGE

E04908 E04906

E04907

336 mm?




ACCESSORI / ACCESSOIRES wr

« GRUPPO RISCALDANTE BOCCOLA INIEZIONE / GROUPE CHAUFFANTE DOUILLE D'INJECTION

RESISTENZA / RESISTANCE

4
-

XOOO00LID

Bianco / Rosso-Bianco 230V
Blanc / Rouge-Blanc

TERMOCOPPIA / THERMOCOUPLE
Rosso / Rouge TC+
Blu/ Bleu TC

cavi/ cables

N4 M 8

- RESISTENZA / RESISTANCE

Codice
\ DESCRIZIONE / DESIGNATION H
| - Code

Fascia riscaldante per boccola alta 40 mm 650 W 240 Volt

E09053 | ponde chauffante pour recu haute 40 mm 650 W 240 Volt 2

E09056 | Fasciariscaldante per boccola alta 60 mm 700 W 240 Volt 46
Bande chauffante pour re¢u haute 60 mm 700 W 240 Volt

E09059 Fascia riscaldante per boccola alta 80 mm 700 W 240 Volt 70
Bande chauffante pour regu haute 80 mm 700 W 240 Volt

« TERMOCOPPIA / THERMOCOUPLE

Codice L
Code DESCRIZIONE / DESIGNATION
D Lunghezza termocoppia
L
Longueur thermocouple ‘ E07033 | Termocoppiaa massa tipo J lunghezza cavi2 m 60
j J E05505 | [hermocouple ala masse type Jlongueur cables 2 m 150
——— S:':F:N»_(T\ =

E16035 Termocoppia isolata tipo J lunghezza cavi 2 m 60
E16037 | Thermocouple isolée type Jlongueur cables 2 m 150

« ANELLO DITENUTA / BAGUE D’ETANCHEITE

Codice

Code DESCRIZIONE / DESIGNATION

E09052 Anello di tenuta / Bague d'étancheité

Edizione 01/2016 - Edition 01/2016

@77.5
@68 Codice
L=2000 T Code DESCRIZIONE / DESIGNATION

E05297 | Resistenza @ 68 alta 60 mm 1000 W 230 Volt
Résistance @ 68 haute 60 mm 1000 W 230 Volt
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ACCESSORI / ACCESSOIRES

« DISTANZIALE PER ANELLO DI TENUTA / ENTRETOISE POUR BAGUE D'ETANCHEITE

Materiale : acciaio inox / Matiére : acier inox

cod/code| A | B | C
E04901 | 10
E04902 | 20
E04903 | 30 | 64 | 70
E04904 | 40
E04905 | 50

2C

28

ANELLO DI TENUTA PER BOCCOLA DI INIEZIONE / BAGUE D'ETANCHEITE POUR RECU DE BUSE

Materiale / Matiére: - Acciaio bonificato / Acier trempé et revenu

@C
cod/code| A | B | C| D @D
E02923 | | 54 | 69 | 64 | 28 |
E05020 68 | 89 | 78 ) ‘ ‘QU
E05020 da utilizzare per ugello DN6/3 44 e boccola iniezione E05272-E05273-E05274
E05020 a employer pour la buse DN6/3 44 et recus de buse E05272-E05273-E05274
cod/ code DESCRIZIONE / DESIGNATION Parte / Partie
E04901
£04902 S .
£04903 EDltste:n‘zwle perbanellc:;illttenztgt , A
01904 ntretoise pour bague d'étancheité
£04905
E02923 ‘ o
£05020 Anello di tenuta per boccola d'iniezione / Bague d'étancheité pour regu de buse B
£09052 Anello di tenuta per fascia / Bague d'étancheité pour bande chauffante C
E09053
E09056 Fascia riscaldante / Bande chauffante D o
£09059 Anello+Distanziale
Bague+Entretoise
58 Te ia/ Th I E
F03506 ermocoppia / Thermocouple
SEDE PER BOCCOLA DI INIEZIONE / SIEGE POUR RECU DE BUSE
Schema di montaggio per boccola a iniezione i
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Schéma de montage du regu de buse




