Sistemi di azionamento sincronizzato otturatori
Plate actuated valve gate solutions
Antriebssystem fiir Nadelverschluss
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SIMPLE AND RELIABLE SOLUTION - SUITABLE FOR HIGH CAVITATION
MINIMUM VALVE GATE PITCH « SEPARATED PIN STROKE ADJUSTMENTS



Sistema di movimentazione

otturatori sincronizzato ad
azionamento pneumatico
o idraulico

Caratteristiche principali:

« Ingombro estremamente ridotto del sistema ad otturazione e
del relativo azionamento.

= Riduzione interassi gruppi otturazione e ugelli.
+ Perfetto sincronismo nell‘apertura e chiusura delle cavita.

+ Regolazione meccanica della corsa spillo, indipendente su
ciascuna cavita (PATENTED).

+ Possibilita di esclusione del singolo spillo (con interasse tra le
cavita >36mm) (PATENTED).

+ Possibilita di effettuare le operazioni di chiusura/apertura di
una cavita e regolazione dello spillo, a bordo macchina.

Caratteristiche tecniche:

+ Interasse minimo ugelli:
- con disgiuntore e registro spillo: 36 mm
- s0lo con registro spillo: 22 mm

+ Numero ugelli: 2+64
+ Diametro max spillo: 3,5 mm

Synchronized pneumatic
or hydraulic actuation plate
for valve gate systems

Main features:

+ Compact valve gate system and actuation.
+ Minimum pitch of nozzles and shut off pins.
« Perfect synchronism in opening and closing the cavities.

+ Mechanical adjustment of needle length, independent on each
single cavity (PATENTED).

« Possibility to release a single pin (with distance between
cavities >36mm) (PATENT PENDING).

= Opening/closing cavities, and pin adjustment can be executed
on the machine

Technical characteristics:

+ Minimum pitch of nozzles:
- with disengaging and pin adjustment devices: 36 mm
- only with pin adjustment device: 22 mm

+ Nozzles quantity: 2+64
+ Maximum pin diameter: 3,5 mm



Elektrisch oder pneumatische
Antriebssystem flir
Nadelverschluss

Haupteigenschaften:

+ Der Platzbedarf dieses Verschlusssystems (Hubplatte) und des
entsprechenden Antriebs ist extrem gering.

» Achsabstande zwischen den Kavitdten kdnnen daher mit sehr
geringen Abstanden realisiert werden.

« Perfekter Synchronlauf der Nadeln beim Offnen und SchlieRen
der Verschlussnadeln.

« Skalierte Einstellung der Nadelposition bei jeder Kavitdt
(PATENTIERT)

» Einzelne Nadeln kinnen unabhangig aus dem Verbund
getrennt werden (der Abstand zwischen den Kavitdten ist >36
mm) (PATENTIERT).

« Offnen/SchlieBen einer Kavitit und Einstellung der Nadellinge,
kdnnen von auBen durchgefiihrt werden, ohne dass Bauteile
der Form demontiert werden miissen.

Technische Eigenschaften:

= Mindestabstand zwischen Diisen:
- Mit Nadelausloseelement und Stellelement der Nadeln: 36 mm
- Nur mit Stellelement der Nadel: 22 mm

= Anzahl Diisen: 2 - 64

= Maximaldurchmesser der Nadel: 3,5 mm

Sistema di movimentazione
sincronizzato otturatori
ad azionamento elettrico

Oltre alle caratteristiche gia descritte in precedenza, il sistema ad
azionamento elettrico include inoltre i sequenti vantaggi:

« Gruppo di movimentazione elettrica indipendente e di dimensioni
ridotte.

- Nessun elemento con lubrificazione ad olio.
« Elevata forza di movimentazione costante su tutta la corsa (10 mm)

« Manutenzione ridotta: nessun componente deve essere rimosso per la
lubrificazione periodica degli organi di trasmissione.

« Manutenzione ordinaria pill rapida: con questo sistema non é
necessario smontare i componenti del sistema di azionamento (alberi,
vite e madrevite, cuscinetti di supporto) per la normale manutenzione
del sistema di iniezione (compresi spilli e boccole guida spillo).

« |deale per applicazioni in camera bianca.

Caratteristiche tecniche:

« Tensione diingresso: 380V

« Spessore minimo gruppo di movimentazione: 144 mm
= Ingombro minimo hot half: 346x396 mm

« (orsaspillo: 510 mm

« Tempo di apertura/chiusura spillo: da 0,1a 0,15 secin base alla
corsa dello spillo.




Synchronized electric
actuation plate for valve
gate systems

= In addition to the features previously described, the elctric actuation
plate also includes the following characteristics:

« Electric motion group independent and small sized.
« No lubrication is needed in any element.
» High and constant movement force on the whole stroke (10 mm)

« Minimum maintenance: no component has to be removed for
the periodical lubrication of the movement components.

- Faster routine maintenance : it is no more required to
disassembly the operation components of the system (shafts, ,
screw and nut screw, support bearings ) for the routine
maintenance for the injection system (including pins and pin
drive bushings).

« |deal for operation in clean room.

Technical characteristics:

« Input power: 380V

Minimum thickness of motion group: 144 mm

Minimum hot half size: 346x396 mm

Pin stroke: 5+10 mm

Pin open/close time: 0,1+0,15 sec depending on the pin stroke

Antriebssystem
fir elektrischen
Nadelverschluss

Zusatzlich zu den beschriebenen Merkmalen des Nadelverschlusssystem
kdnnen Sie mit dem elektrischen Nadelverschluss noch folgende
Eigenschaften erweitern:

Unabhdngiger elektrischer Antrieb mit reduzierter Baugrdi3e.
Keine Elemente mit Olschmierung.

Verbesserte konstante Bewegung auf dem gesamten Hubweg
(10 mm)

Weniger Wartungsarbeiten: Es miissen fiir die Schmierung der
Schrauben keine Komponenten entfernt werden.

Schnellere Routinewartung: Bei diesem System ist es nicht
notwendig, bei einer normalen Wartung des Anspritzsystems
(bestehend aus Nadeln und deren Fiihrungsbuchsen) die
Komponenten des Antriebssystems (Wellen, Schrauben und
Spindelmuttern, Stiitzlager) auszubauen.

Ideal fiir die Anwendung im Reinraum.

Technische Eigenschaften:

Eingangsspannung: 380V
Mindestdicke des Baugruppe: 144 mm
Min. FormgrdBe: 346 x 396 mm
Hubweg der Nadeln: 5-10 mm

Zeit der Offnung/SchlieBung der Nadel: zwischen 0,1 und 0,15
Sekunden je nach Hubder Nadel

Synchronous servo-motor / Servomotore sincrono
Synchron-Servomotor

Pin movement plate /Piastra
movimentazione spilli /Hubplatte

Manifold / Canale caldo
HeiBkanalverteiler

Nozzles / Ugelli
Dusen

Injection bushing / Boccola di iniezione

Vorkammerbuchse
S i [— —
f——
it o —_— =
—
— _— =
—_— s _—
‘ 0
= -
mm w‘mﬂ-m —
- 5
o
s ojile o




Esclusione cavita / Easy cavity open/close / Leichtes Offnen/SchlieBen der Kavititen

Regolazione corsa spillo / Pin stroke adjustment / Nadelhubeinstellung









