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zone 1
zones 2
zones 3

Encoding for order:  __ ___ _____-___________

Codierung für Auftrag:  __ ___ _____-___________

3   Wiring (3,5 m) 4   Accessories (see following page)1   n° active zones
3z = 3 zones

2   Energieversorung 3   Verkabelung (3,5 m) 4   Zubehör (siehe folgende Seite)1   Aktive Zonen

240 = 240 Volts   
3 phases  without neutral 
400 = 400 Volts
3 phases  with neutral

SYNC= Sync kit arrangement for 
connection to another controller.
RS485 = Kit for RS485 serial interface
communication. 
DIG= Digital INPUT-OUTPUT  kit for 
compliances and emergencies handling

Example of order: 6Z 400 1C24-SYNC-RS485
Description: controller with 6 zones, 400 Volts power supply, 1 power and thermocouples cable 24 poles  (for E05131 mold connection), 
provided with sync kit for connection to another controller  and with kit for RS485 serial communication interface. 

TEMPERATURE CONTROLLERS TH M6 3/6 ZONES / TEMPERATURREGELGERÄT THM6 3/6 ZONEN

CONNECTION CHART / ANSCHLUSSDIAGRAMM 

3z = 3 zonen

Mould connections / Werkzeuganschlüsse Mould connections / Werkzeuganschlüsse Mould connections / Werkzeuganschlüsse Mould connections / Werkzeuganschlüsse

Bestellbeispiel: 6Z 400 1C24-SYNC-RS485
Beschreibung: Regelgerät mit 6 Zonen, 400 Volt Energieversorgung, 1 Kabel 24-polig für Strom und Thermofühler (für Werkzeuganschluss mit E0531), 
ausgestattet mit SYNC-Anschluss für Anschluss an ein anderes Regelgerät und mit Anschluss für serielle Schnittstelle RS485.

240 = 240 Volt   
3 Phasen ohne Nullleiter 
400 = 400 Volt
3 Phasen mit Nulleiter

1C16 = 1 Kabel 16-polig für Strom
und Thermofühler
2C16 = 1 Stromkabel 16-polig 
+ 1 Kabel 16-polig für Thermofühler 
1C24 = 1 Kabel 24-polig für Strom
und Thermofühler
2C24 = 1 Stromkabel 24-polig 
+ 1 Kabel 24-polig für Thermofühler 

SYNC = Anschluss gemäß SYNC-Regelgerät 
zum Anschluss an andere Regelgeräte  
RS485 = Anschluss für Kommunikation mit 
serieller Schnittstelle RS485 
DIG= Einrichtung eines digitalen 
Ein- und Ausganges  

2   Power supply

zone 1
zones 2
zones 3

zone 1
zones 2
zones 3

zone 1
zones 2
zones 3

SPARE PARTS / ERSATZTEILE

Description / BeschreibungCode / Code /Description / Beschreibung

3 zones power card 16 A
3 Zonen Stromplatine 16 A

Fuse FF 6,3x32 16 A
Sicherung FF 6,3x32 16 A

1C16 = 1 cable 16 poles for both
power and thermocouples
2C16= 1 power cable 16 poles
+ 1 thermocouples cable 16 poles
1C24 = 1 power cable 24 poles for
both power and thermocouples
2C24 = 1 power cable 24 poles
+1 thermocouples cable 24 poles
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zone - zonen 1
zone - zonen 2
zone - zonen 3
zone - zonen 4
zone - zonen 5
zone - zonen 6

zone - zonen 1
zone - zonen 2
zone - zonen 3
zone - zonen 4
zone - zonen 5
zone - zonen 6

zone - zonen 1
zone - zonen 2
zone - zonen 3
zone - zonen 4
zone - zonen 5
zone - zonen 6

Encoding for order:  __ ___ _____-___________

Codierung für Auftrag:  __ ___ _____-___________

3   Wiring (3,5 m)  4   Accessories (see following page)1   n° active zone

4z = 4 zone 
5z = 5 zone 
6z = 6 zone 

2   Energieversorung 3   Verkabelung  (3,5 m) 4   Zubehör (siehe folgende Seite)1   Aktive Zonen

240 = 240 Volts   
3 phases  without neutral 
400 = 400 Volts
3 phases  with neutral

SYNC= Sync kit arrangement for 
connection to another controller.
RS485 = Kit for RS485 serial interface
communication. 
DIG= Digital INPUT-OUTPUT  kit for 
compliances and emergencies handling

Example of order: 6Z 400 1C24-SYNC-RS485
Description: controller with 6 zone, 400 Volts power supply, 1 power and thermocouples cable 24 poles  (for E05131 mold connection ), 
provided with sync kit for connection to another controller  and with kit for RS485 serial communication interface. 

1C24 = 1 cable 24 poles for both
power and thermocouples
2C24 = 1 power cable 24 poles
+ 1 thermocouples cable 24 poles
2C16 = 1 power cable 16 poles 
+ 1 thermocouples cable 16 poles 

TEMPERATURE CONTROLLERS TH M6 4/6 ZONE / TEMPERATURREGELGERÄT THM6 4/6 ZONEN

CONNECTION CHART / ANSCHLUSSDIAGRAMM 

4z = 4 zonen 
5z = 5 zonen 
6z = 6 zonen 

Mould connections / Werkzeuganschlüsse Mould connections / Werkzeuganschlüsse Mould connections / Werkzeuganschlüsse

Bestellbeispiel: 6Z 400 1C24-SYNC-RS485
Beschreibung: Regelgerät mit 6 Zonen, 400 Volt Energieversorgung, 1 Kabel 24-polig für Strom und Thermofühler (für Werkzeuganschluss mit E0531), 
ausgestattet mit SYNC-Anschluss für Anschluss an ein anderes Regelgerät und mit Anschluss für serielle Schnittstelle RS485.

240 = 240 Volt   
3 Phasen ohne Nullleiter 
400 = 400 Volt
3 Phasen mit Nulleiter

1C24 = 1 Kabel 24-polig für Strom
und Thermofühler
2C24 = 1 Stromkabel 24-polig 
+ 1 Kabel 24-polig für Thermofühler 
2C16 = 1 Stromkabel 16-polig 
+ 1 Kabel 16-polig für Thermofühler 

SYNC = Anschluss gemäß SYNC-Regelgerät 
zum Anschluss an andere Regelgeräte  
RS485 = Anschluss für Kommunikation mit 
serieller Schnittstelle RS485 
DIG= Einrichtung eines digitalen 
Ein- und Ausganges  

SPARE PARTS / ERSATZTEILE

Description / BeschreibungCode / Code /Description / Beschreibung

6 zones power card 16 A
6 Zonen Stromplatine 16 A

Fuse FF 6,3x32 16 A
Sicherung FF 6,3x32 16 A

2   Power supply
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zone - zonen 1
zone - zonen 2
zone - zonen 3
zone - zonen 4
zone - zonen 5
zone - zonen 6
zone - zonen 7
zone - zonen 8
zone - zonen 9
zone - zonen 10
zone - zonen 11
zone - zonen 12

Encoding for order:  __ ___ _____-___________
2   Power supply 3   Wiring 4   Accessories (see following page)1   n° active zone

   7z = 7 zone
   8z = 8 zone 
   9z = 9 zone 
10z = 10 zone
11z = 11 zone
12z = 12 zone 

   7z = 7 zonen
   8z = 8 zonen 
   9z = 9 zonen 
10z = 10 zonen
11z = 11 zonen
12z = 12 zonen 

2   Energieversorung 3   Verkabelung1   Aktive Zonen

Codierung für Auftrag:   __ ___ _____-___________

Example of order: 12Z 400 2C24-SYNC-RS485
Description: controller with 12 zone, 400 Volts power supply, 1 power and thermocouples cables 24 poles  (for E05137 mold connection), 
provided with sync kit for connection to another controller  and with kit for RS485 serial communication interface. 

4   Zubehör (siehe folgende Seite)

2C24 = 1 cable 24 poles for both
+ 1 thermocouples cable24 poles

SYNC= Sync kit arrangement for connection 
to another controller.
RS485 = Kit for RS485 serial interface
communication. 
DIG= Digital INPUT-OUTPUT  kit for 
 compliances and emergencies handling.

240 = 240 Volts   
3 phases  without neutral 
400 = 400 Volts
3 phases  with neutral

TEMPERATURE CONTROLLERS TH M6 7/12 ZONE / TEMPERATURREGELGERÄT THM6 7/12 ZONEN

CONNECTION CHART / ANSCHLUSSDIAGRAMM 

Mould connections / Werkzeuganschlüsse

Bestellbeispiel: 12Z 400 2C24-SYNC-RS485
Beschreibung: Regelgerät mit 12 Zonen, 400 Volt Energieversorgung, 1 Kabel 24-polig für Strom und Thermofühler (für Werkzeuganschluss
mit E05137), ausgestattet mit SYNC-Anschluss für Anschluss an ein anderes Regelgerät und mit Anschluss für serielle Schnittstelle RS485.

240 = 240 Volt   
3 Phasen ohne Nullleiter 
400 = 400 Volt
3 Phasen mit Nulleiter

2C24 = 1 Kabel 24-polig für 
Strom + 1 Kabel 24-polig für 
Thermofühler 

SYNC  = Anschluss gemäß SYNC-Regelgerät 
zum Anschluss an andere Regelgeräte  
RS485 = Anschluss für Kommunikation mit 
serieller Schnittstelle RS485 
DIG = Einrichtung eines digitalen 
Ein- und Ausganges  

SPARE PARTS / ERSATZTEILE

Description / BeschreibungCode / Code /Description / Beschreibung

6 zones power card 16 A
6 Zonen Stromplatine 16 A

Fuse FF 6,3x32 16 A
Sicherung FF 6,3x32 16 A
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Code Accessories description

Arrangement for connection  to another controller
Extending the synchronous increment function to both the controllers.
The kit includes the interconnection cable to the other  controller.

Connector and cable  for compliances and emergencies handling
OUTPUT 1 Alarm controller
OUTPUT 2 No active alarm and temperatures within tolerances in all zones  
INPUT 1 Set Point forced to SP2
INPUT 2 State of all zones forced to "OFF"

ACCESSORIES / ZUBEHÖR

Transportwagen (max. 3 Regelgeräte)

Zentrales Anschlusspanel für die Energieversorgung und dem Digitalen input/output (bis zu 3 Regelgeräte 50A)

Code

Anordnung für Anschluss an ein anderes Regelgerät
IlErweitert die Synchronisierung für beide Regelgeräte. Der Installationssatz
beinhaltet die Verbindungskabel zu den anderen Regelgeräten. 

Anschluss und Kabel für Notbetrieb.
AUSGANG 1: Alarmschalter
AUSGANG 2: Keine aktive Warnung und Temperaturen ohne Toleranzen in allen Zonen    
EINGANG 1 Sollwert zu SP2
EINGANG 2 Istzustand  “AUS” für alle Zonen

Beschreibung Zubehör

Support cart (max. 3 controllers)

 Serial communication interface RS485 (protocol MODBUS RTU)

Kit for power supply and digital input/output common handling (up to 3 controllers 50 A) 

 Serial communication interface RS485 (protocol MODBUS RTU)


