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zona 1
zone 2
zone 3

Codi�ca per ordine:  __ ___ _____-___________

Code pour ordre:     __ ___ _____-___________

3   Cablaggio (3,5 m) 4   Accessori (vedi pagina seguente)

3z = 3 zone 240 = 240 Volts   
3 fasi senza neutro 
400 = 400 Volts
3 fasi con neutro

CENTRALINA DI REGOLAZIONE TH-M6 3 ZONE - CENTRALE DE REGULATION TH-M6 3 ZONES 

1  n° zone attive 2  alimentazione

Connessioni stampo / Connecteurs Connessioni stampo / Connecteurs Connessioni stampo / Connecteurs Connessioni stampo / Connecteurs

SCHEMA DI COLLEGAMENTO / SCHEMA DE CONNEXION

Exemple d’ordre: 3Z 400 1C16-SYNC-RS485
Description: centrale de régulation 3 zones, alimentation 400 Volt, 1 câble 16 poles puissance et thermocouple (pour connexion moule E05129), 
accessorié du kit sync pour la liason au autre centrale et du kit d’interface pour communication seriale RS485.

Esempio d’ordine: 3Z 400 1C16-SYNC-RS485
Descrizione: centralina 3 zone, alimentazione 400 Volt, 1 cavo 16 poli potenza e termocoppie (per connessione stampo E05129), 
accessoriata del kit sync per il collegamento ad altra centralina e del kit di interfaccia per comunicazione seriale RS485.

1C16 = 1 cavo 16 poli
potenza e termocoppie
2C16 = 1 cavo 16 poli potenza
+ 1 cavo 16 poli termocoppie
1C24 = 1 cavo 24 poli 
potenza e termocoppie
2C24 = 1 cavo 24 poli potenza
+ 1 cavo 24 poli termocoppie

SYNC = Kit sync predisposizione
per la connessione ad altra centralina
RS485 = Kit d’intefaccia per la
comunicazione seriale RS485.
DIG = Kit digitale INPUT-OUTPUT per 
la gestione dei consensi ed emergenze.

2   alimentation 3   câblage (3,5 m) 4   accessoires (voir page suivante)

240 = 240 Volt   
3 phases sans neutre
400 = 400 Volt
3 phases avec neutre

1C16 = 1 câble 16 poles
puissance et thermocouples
2C16 = 1câble 16 poles puissance
+ 1câble 16 poles thermocouples
1C24 =  1câble 24 poles 
puissanceet thermocouples
2C24 =  1câble 24 poles puissance
+ 1câble 24 poles thermocouples

SYNC = Kit sync prédisposition pour la
liason à une autre centrale de régulation
RS485 = Kit d’inteface pour la
communication seriale RS485.
DIG = Kit digital INPUT-OUTPUT pour 
la gestion des consensus et alarmes.

1   n° zones actives

3z = 3 zones

zona 1
zone 2
zone 3

zona 1
zone 2
zone 3

zona 1
zone 2
zone 3

SPARE PARTS / RECHANGES

Scheda di potenza 3 zone 16 A
Cardes de puissance 3 zones 16 A  

Codice / Code Descrizione / Description
Fusibile FF 6,3x32 16 A
Fusible FF 6,3x32 16 A

Codice / Code Descrizione
Description
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zona - zone 1
zone - zone 2
zone - zone 3
zone - zone 4
zone - zone 5
zone - zone 6

zone - zone 1
zone - zone 2
zone - zone 3
zone - zone 4
zone - zone 5
zone - zone 6

zone - zone 1
zone - zone 2
zone - zone 3
zone - zone 4
zone - zone 5
zone - zone 6

Codi�ca per ordine:  __ ___ _____-___________

Code pour ordre:     __ ___ _____ -___________

3   Cablaggio (3,5 m) 4   Accessori (vedi pagina seguente)

4z = 4 zone 
5z = 5 zone 
6z = 6 zone 

240 = 240 Volts   
3 fasi senza neutro 
400 = 400 Volts
3 fasi con neutro

CENTRALINA DI REGOLAZIONE TH-M6 4/6 ZONE - CENTRALE DE REGULATION TH-M6 4/6 ZONE 

1  n° zone attive 2  alimentazione

Connessioni stampo / Connecteurs Connessioni stampo / Connecteurs Connessioni stampo / Connecteurs

SCHEMA DI COLLEGAMENTO / SCHEMA DE CONNEXION

Exemple d’ordre: 6Z 400 1C24-SYNC-RS485
Description: centrale de régulation 6 zone, alimentation 400 Volt, 1 câble 24 poles puissance et thermocouple (pour connexion moule E05131), 
accessorié du kit sync pour la liason au autre centrale et du kit d’interface pour communication seriale RS485.

Esempio d’ordine: 6Z 400 1C24-SYNC-RS485
Descrizione: centralina 6 zone, alimentazione 400 Volt, 1 cavo 24 poli potenza e termocoppie (per connessione stampo E05131), 
accessoriata del kit sync per il collegamento ad altra centralina e del kit di interfaccia per comunicazione seriale RS485.

1C24 = 1 cavo 24 poli
potenza e termocoppie
2C24 = 1 cavo 24 poli potenza
+ 1 cavo 24 poli termocoppie
2C16 = 1 cavo 16 poli potenza
+ 1 cavo 16 poli termocoppie

SYNC = Kit sync predisposizione
per la connessione ad altra centralina
RS485 = Kit d’intefaccia per la
comunicazione seriale RS485.
DIG = Kit digitale INPUT-OUTPUT per 
la gestione dei consensi ed emergenze.

2   alimentation 3   câblage  (3,5 m) 4   accessoires (voir page suivante)

240 = 240 Volt   
3 phases sans neutre
400 = 400 Volt
3 phases avec neutre

1C24 = 1 câble 24 poles
puissance et thermocouples
2C24 = 1câble 24 poles puissance
+ 1câble 24 poles thermocouples
2C16 =  1câble 16 poles puissance
+ 1câble 16 poles thermocouples

SYNC = Kit sync prédisposition pour la
liason à une autre centrale de régulation
RS485 = Kit d’inteface pour la
communication seriale RS485.
DIG = Kit digital INPUT-OUTPUT pour 
la gestion des consensus et alarmes.

1   n° zone actives

4z = 4 zone 
5z = 5 zone 
6z = 6 zone 

SPARE PARTS / RECHANGES

Scheda di potenza 6 zone 16 A
Cardes de puissance 6 zones 16 A  

Codice / Code Descrizione / Description
Fusibile FF 6,3x32 16 A
Fusible FF 6,3x32 16 A

Codice / Code Descrizione
Description
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zona - zone 1
zone - zone 2
zone - zone 3
zone - zone 4
zone - zone 5
zone - zone 6
zone - zone 7
zone - zone 8
zone - zone 9
zone - zone 10
zone - zone 11
zone - zone 12

Codi�ca per ordine:  __ ___ _____-___________

Code pour ordre:         __ ___ _____-___________

CENTRALINA DI REGOLAZIONE TH-M6 7 / 12 ZONE - CENTRALE DE REGULATION TH-M6 7 / 12 ZONE 

Connessioni stampo / Connecteurs

SCHEMA DI COLLEGAMENTO / SCHEMA DE CONNEXION

Exemple d’ordre: 12Z 400 2C24-SYNC-RS485
Description: centrale de régulation 12 zone, alimentation 400 Volt, 1 câble 24 poles puissance et 1 câble 24 poles  thermocouple (pour connexion 
moule E05137), accessorié du kit sync pour la liason au autre centrale et du kit d’interface pour communication seriale RS485.

   7z = 7 zone
   8z = 8 zone 
   9z = 9 zone 
10z = 10 zone
11z = 11 zone
12z = 12 zone 

2   alimentation 3   câblage 4   accessoires 
      (voir page suivante)240 = 240 Volt   

3 phases sans neutre
400 = 400 Volt
3 phases avec neutre

2C24 = 1câble 24 poles puissance
+ 1câble 24 poles thermocouples SYNC = Kit sync prédisposition pour la

liason à une autre centrale de régulation
RS485 = Kit d’inteface pour la
communication seriale RS485.
DIG = Kit digital INPUT-OUTPUT pour 
la gestion des consensus et alarmes.

1   n° zone actives

2  alimentazione 3  cablaggio (3,5 m) 4   accessori 
       (vedi pegina seguente)

240 = 240 Volt   
3 fasi senza neutro
400 = 400 Volt
3 fasi con neutro

2C24 = 1 cavo 24 poli potenza
+ 1 cavo 24 poli termocoppie SYNC = Kit sync predisposizione

per la connessione ad altra centralina
RS485 = Kit d’intefaccia per la
comunicazione seriale RS485.
DIG = Kit digitale INPUT-OUTPUT per 
la gestione dei consensi ed emergenze.

1  n° zone attive
   7z = 7 zone
   8z = 8 zone 
   9z = 9 zone 
10z = 10 zone
11z = 11 zone
12z = 12 zone 

Esempio d’ordine: 12Z 400 2C24-SYNC-RS485 
Descrizione: centralina 12 zone, alimentazione 400 Volt, 1 cavo 24 poli potenza e 1 cavo 24 poli termocoppie (per connessione stampo 
E05137), accessoriata del kit sync per il collegamento ad altra centralina e del kit di interfaccia per comunicazione seriale RS485.

SPARE PARTS / RECHANGES

Scheda di potenza 6 zone 16 A
Cardes de puissance 6 zones 16 A  

Codice / Code Descrizione / Description
Fusibile FF 6,3x32 16 A
Fusible FF 6,3x32 16 A

Codice / Code Descrizione
Description



18.05

TH-M6 3-6-12 

SYNC

DIG

RS485

SYNC

DIG

RS485

SYNC

DIG

E17963
E17965

RS485

E17963

E17965

E17963
E17965

Ed
iz

io
ne

 0
7/

20
17

 - 
Ed

iti
on

 0
7/

20
17
ACCESSORI / ACCESSORIES

Code

Codice Descrizione accessori

Predisposizione per il collegamento ad un'altra centralina
Estende la funzione di incremento sincrono ad entrambe le centraline.
Il kit comprende il cavo di interconnessione ad altra centralina.

Connettore e cavo per la gestione di consensi ed emergenze
OUTPUT 1 Allarme centralina
OUTPUT 2 Nessun allarme attivo e temperature in tolleranza in tutte le zone
INPUT 1 Set Point forzato su SP2
INPUT 2 Stato di tutte le zone forzato a "OFF"

Chariot pour 3 régulateurs maxi

Ensemble d’alimentation centralisé pour la puissance électrique et  des signaux  d’entrée /sortie logiques.

Prédisposition pour la liaison à une autre centrale de régulation
Il étend la fonction d'accroissement synchrone aux deux centrales
Le kit comprend le câble d'interconnexion entre les centrales de régulation

Connecteur et câble pour la gestion des consensus et des alarmes
OUTPUT 1 Alarme pour centrale de régulation
OUTPUT 2 Aucun alarme active et températures en tolérance sur toutes les zones
INPUT 1 Set Point forcé sur SP2
INPUT 2 Etat de toutes les zones forcées à "OFF"

Description des accessoires

Interfaccia di comunicazione seriale RS485 (protocollo MODBUS RTU)

Carrello per supporto (max 3 centraline).

Kit per l’alimentazione e la gestione comune degli ingressi e uscite digitali (�no a 3 centraline 50 A) .

Interface série type RS485 ( protocole MODBUS RTU)


