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SECTION A-A
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H 
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Screws fo
r eyebolt

Nozzle c/c / Interasse ugelli 

H Spacers / H regoli = (N + 38 + 6) + [(N + 38 + 6) •    T • k]-0.05=mm

x =  relative dimension to the position of nozzles /  relativa a posizione ugelli
z = relative dimension to the external shape of manifold / relativa a contorno esterno distributore

ELS SERIES 4 DROPS / PIASTRE  SERIE ELS 4 PUNTI

    t = Temperature di�erence between the hot runner and the mould / di�erenza di temperatura tra camera calda e stampo 
N= nozzle head / testa ugelli

 K = Steel  thermal expansion coe�cient / coe�ciente di dilatazione termica dell'acciaio ( =  0.0000125 ) 
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SEZIONE A-A

Scarico condensa
Condensate drainage

CONFIGURABLE SYSTEMS
Create the con�guration on www.thermoplay.com

SISTEMI A CANALE CALDO CONFIGURABILI
Creare la con�gurazione su www.thermoplay.com
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Heat - treatable steel plate
110 Kg/mm² in alternative 
hardened steel HRc 42-46

WARNING: according to the process temperature of the injected polymer,  will be adviced the 
suitable kind of manifold ( with or without armored heaters).
ATTENZIONE: in funzione della temperatura di processo del polimero utilizzato, verrà consigliata la tipologia 
di piastra di distribuzione idonea (con o senza resistenze corazzate).  

Drawing B
Disegno A
Drawing A

CONFIGURABLE SYSTEMS / SISTEMI A CANALE CALDO CONFIGURABILI

2  Nominal power referred to each single heater / Potenza nominale riferita ad ogni singolo elemento riscaldante

3  To becarried out at Thermoplay / Sostituzione da e�ettuare in Thermoplay

1  Not valid code for order / Non valido come codice d’ordine

Further information have to be requested to Thermoplay’s Technical  Support  - Per ulteriori informazioni consultare il Servizio Tecnico Thermoplay

ELS SERIES 4 DROPS / PIASTRE  SERIE ELS 4 PUNTI

Piastra in acciaio boni�cato 
110 kg/mm2 in alternativa 
acciaio temprato HRc 42-46
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Heaters not armored Armored heaters 3

CodeQ.ty Q.tyNozzle c/c

Termocouple 
Termocoppia

Termocouple 
TermocoppiaHeater / Resistenza Heater / Resistenza
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 Power ²

Potenza  ²
[W]

Resistenze corazzate3

CodiceInterasse1 Codice
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Resistenze non corazzate

Code
Codice Q.tàQ.tà

Power ²
Potenza  ²

[W]
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Disegno B

For dimension not speci�ed consult 
Thermoplay catalogue in accessories 
section.
Per le quote non speci�cate
consultare la sezione 16 -Accessori 
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SECTION A-AInformation about 
shut o� groups 

in section 06.
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Condensate drainage

Compatible with shut o� groups E18500, E19399, E18326, E18327 and nozzles types FN3 - FN3D - FN3B - DN3 

Screws fo
r eyebolt
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Scarico condensa

4 DROPS ELS SERIE MANIFOLDS WITH SHUT OFF GROUP / PIASTRE  SERIE ELS 4 PUNTI CON OTTURATORE

Shut o� groupe
Gr. ott

Informazioni sui 
gruppi otturazione 

nella sezione 06

Compatibile con gruppi otturazione E18500, E19399, E18326, E18327 ed ugelli FN3 - FN3D - FN3B - DN3 
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H Spacers / H regoli = (N + 44 + G) + [(N + 44 + 6 ) •    T • k]-0.05=mm

x =  relative dimension to the position of nozzles /  relativa a posizione ugelli
z = relative dimension to the external shape of manifold / relativa a contorno esterno distributore

    t = Temperature di�erence between the hot runner and the mould / di�erenza di temperatura tra camera calda e stampo 
N= nozzle head / testa ugelli

 K = Steel  thermal expansion coe�cient / coe�ciente di dilatazione termica dell'acciaio ( =  0.0000125 ) 

Nozzle c/c / Interasse ugelli 

SEZIONE A-A

CONFIGURABLE SYSTEMS  Create the con�guration on www.thermoplay.com

SISTEMI A CANALE CALDO CONFIGURABILI    Creare la con�gurazione su www.thermoplay.com
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WARNING: according to the process temperature of the injected polymer,  will be adviced the 
suitable kind of manifold ( with or without armored heaters).
ATTENZIONE: in funzione della temperatura di processo del polimero utilizzato, verrà consigliata la tipologia 
di piastra di distribuzione idonea (con o senza resistenze corazzate). 

Drawing BDrawing A

Heat - treatable steel plate 110 Kg/mm²
in alternative hardened steel HRc 42-46

In the section 06
- Seat of shut o� groups 
- Pin tip machining
- Pin length calculation

** For this distance, the E18327 shut o� group is not available. 
     Per questo interasse il gruppo otturazione E18327 non é disponibile.

* For this distance, the E19399 and E18327 shut o� groups are not available.
   Per questo interasse i gruppi otturazione E19399 e E18327 non sono disponibili.

Compatible with shut o� groups E18500, E19399, E18326, E18327 and nozzles types FN3 - FN3D - FN3B - DN3 
Compatibile con gruppi otturazione E18500, E19399, E18326, E18327 ed ugelli FN3 - FN3D - FN3B - DN3 

CONFIGURABLE SYSTEMS / SISTEMI A CANALE CALDO CONFIGURABILI

4 DROPS ELS SERIE MANIFOLDS WITH SHUT OFF GROUP / PIASTRE  SERIE ELS 4 PUNTI CON OTTURATORE

Further information have to be requested to Thermoplay’s Technical  Support  - Per ulteriori informazioni consultare il Servizio Tecnico Thermoplay

Piastra in acciaio boni�cato 110 kg/mm2

in alternativa acciaio temprato HRc 42-46

 Shut o� 
groupe
Gr. ott

Nella sezione 06
- Alloggiamento gruppi otturazione
- Lavorazione punta spillo
- Calcolo lunghezza spillo

2  Nominal power referred to each single heater / Potenza nominale riferita ad ogni singolo elemento riscaldante
3  To becarried out at Thermoplay / Sostituzione da e�ettuare in Thermoplay

1  Not valid code for order / Non valido come codice d’ordine
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Heaters not armored Armored heaters 3
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Disegno A Disegno B

For dimension not speci�ed
consult Thermoplay catalogue 
in accessories section.

Per le quote non speci�cate
consultare la sezione 16 -Accessori 


