PIASTRE SERIE ELS 4 PUNTI / BLOCS CHAUDS SERIE ELS A 4 POINTS A1 4

SISTEMI A CANALE CALDO CONFIGURABILI

Creare la configurazione su www.thermoplay.com

SYSTEMES A CANAL CHAUD CONFIGURABLES

Créer la configuration sur www.thermoplay.com
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Scarico condensa
x = relativa a posizione ugelli / relative a la position des buses Evacuation condensation

z = relativa a contorno esterno distributore / relative au contour extérieur du distributeur

H regoli / entretoises = (N + 38 + 6) + [(N + 38 + 6) AT - k]-0.05=mm

N = testa ugelli / téte buses

AT = differenza di temperatura tra camera calda e stampo / différence entre la température du bloc chaud et du moule
k = coefficiente di dilatazione termica dell'acciaio / coéfficient de dilatation thermique de I'acier (=0.0000125)
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SISTEMI A CANALE CALDO CONFIGURABILI / SYSTEMES A CANAL CHAUD CONFIGURABLES

RESISTENZE NON CORAZZATE RESISTENZE CORAZZATE *
Piastra / Bloc chaud RESISTANCES NON COUVERTES RESISTANCES COUVERTES 3
Resistenza Termocoppia Resistenza Termocoppia
Résistance Thermocouple Résistance Thermocouple
Codiceh 2 3% o2 | o¥ © ® ¥ ©
piastra Interasse g § g8 % Codice PPo_tenza ,| © a8 §§ o Gorlaa Pqtenzazz S 33 23|
Bloc chaud Entraxe FERE| 5| 2 Code U'S[W?Ce = B 32 | & Code PUIS[SV‘\Z[]’CG e £ § EERE:
code’ kS é = (o] s o o <2 | 22|35
E90188 90 <x <100 A| 50 TS120 | 2200 TS090 1700
E90305 100<x<110 A| 55 TS121 2300 TS092 1800
E90192 110<x <120 A| 60 TS122 | 2500 TS179 2000
E90105 120<x <130 Al 65 75123 2700 TS098 2200 —
E90199 130<x <140 A| 70 15124 2800 1 1 TS101 2200 2 i
E90203 140 <x <150 Al 75 TS125 3000 TS103 2400
E90207 150 < x < 160 Al 80 TS023 3200 TS023 3200
E90306 160 <x< 170 B| 85 TS126 1800 TS126 1800
E90211 170<x <180 B| 90 TS046 | 2200 TS046 2200
E90307 180 < x < 190 g B| 95 TS127 1900 TS086 1400
E90215 190<x<200 | =_ |B| 100 TS128 | 2000 TS113 1600
E90308 | 200<x<210 | S & |B| 105 TS129 | 2100 TS089 1600
E90219 | 210 <x <220 § w | B| 110 TSO12 | 2500 TS012 2500
E90309 | 220<x=<230 | 2= |B| 115 || 5121 2300 TS092 1800
0223 | 230<x<240 | Sg |B| 120 'g TS130 | 2300 TS093 | 1800 Q %
E90227 | 240<x<250 | S8 |B| 125 g TS122 | 2400 TS179 2000 G 8
E90231 250 < X < 260 § § B| 130 | §| 75132 | 2500 ™M | TS096 2100 O —
E90310 | 2p0<x<270 | & S !B 135 | %[ 75133 | 2600 < 8 15181 2200 | w
E90235 | 270 <x< 280 §, E |B| 140 |&] 15134 | 2600 © | © TS099 | 2100 n;) ul')
E90360 | 280<x<290 | == | B 145 E TS135 2600 8 T TS100 2300 < | 0
90239 | 290<x<300 3 & | B| 150 || 75136 | 2600 15102 | 2200 ol 8
E90361 | 300<x<310 \E\'—é’\ B | 155 Ts21 | 3200 | 5 [Tsios | 2400 Sl — |
E90243 | 310<x<320 | 5 g B 160 TS115 2900 TS115 2900 4 W
E90362 | 3)0<x<330 @ ££ | B 16 TS106 | 3000 TS106 | 3000
E90247 | 330<x<340 | § g | B[ 170 15107 | 3100 15107 | 3100
E90251 340<x<350 | S S |B| 175 TS137 | 3000 TS071 3300
E90255 | 350<x<360 | £E |B/| 180 TS138 | 3000 TS026 | 3400
E90363 | 360<x<370 | £+ | B | 185 5139 |~ 3000 TS175 | 3400
E90259 370<x<380 | &= |B| 19 TS119 3\4@Q TS119 3400
E90364 380 < x <390 B| 195 TS140 3500 TS140 3500
E90134 | 390 < x <400 B| 200 TS072 | 3300 TS072 3300
E90365 | 400<x<410 B| 205 TS141 3500 TS141 3500
E90366 | 410<x<420 B | 210 TS142 3500 TS178 2400
E90367 420 <x <430 B| 215 15143 3500 TS049 2600
E90368 | 430 < x <440 B| 220 TS144 | 3500 TS073 3200
E90266 | 440 < x <450 B| 225 TS145 3500 TS074 3200
" Potenza nominale riferita ad ogni singolo elemento riscaldante / Puissance nominale qui concerne chaque élément chauffant
2 Non valido come codice d'ordine/ Pas valide pour code d'ordre Disegno A/ sinA Di no B/ Dessin B

3 Sostituzione da effettuare in Thermoplay / Remplacement par soin Thermoplay

ATTENZIONE: in funzione della temperatura di processo del polimero utilizzato, verra consigliata
la tipologia di piastra di distribuzione idonea (con o senza resistenze corazzate).
ATTENTION: en fonction de la transformation de procédé du polymere utilisé, le type de b
adapté sera conseillé (avec ou sans résistance couverte).

Piastra in acciaio bonificato
110 kg/mm? in alternativa
acciaio temprato HRc 42-46

Plaque en acier trempé et
revenu 110 Kg/mm?en
alternative acier tre,
HRc 42-46

ya

catalogue Thermoplay a la section Accessoires.
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Per ulteriori informazioni consultare il Servizio Tecnico Thermoplay - Pour d'autres informations, consulter le Service Technique Thermoplay




PIASTRE SERIE ELS 4 PUNTI CON OTTURATORE / BLOCS CHAUDS SERIE ELS A 4 POINTS AVEC OBTURATEUR "’

SISTEMI A CANALE CALDO CONFIGURABILI  creare la configurazione su www.thermoplay.com
SYSTEMES A CANAL CHAUD CONFIGURABLES créeria configuration sur www.thermoplay.com

Compatibile con gruppi otturazione E18500, E19399, E18326, E18327 ed ugelli FN3 - FN3D - FN3B - DN3

7Compatib/e avec grouppes dobturation E18500, E19399, E18326, E18327 et buses FN3 - FN3D - FN3B - DN3

0
-0,01

H REGOLI
H ENTRETOISES

Informazioni sui

gruppi otturazione SEZIONE A-A
nella sezione 06 SECTION A-A

Informazioni sur les
gruopes d'obturation | X
dans la section 06
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x = relativa a posizione ugelli / relative a la position des buses
z = relativa a contorno esterno distributore / relative au contour extérieur du distributeur

H regoli / entretoises = (N + 44 + G) + [(N + 44 + G) -AT - k]-0.05=mm

N = testa ugelli / téte buses
AT = differenza di temperatura tra camera calda e stampo / différence entre la température du bloc chaud et du moule
k = coefficiente di dilatazione termica dell'acciaio / coéfficient de dilatation thermique de I'acier (=0.0000125)

z+65

Gr. ott
Gr. obt. G

E18500

E18323 16
E18325

E18327 20

E18326 215
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PIASTRE SERIE ELS 4 PUNTI CON OTTURATORE / BLOCS CHAUDS SERIE ELS A 4 POINTS AVEC OBTURATEUR "’

SISTEMI A CANALE CALDO CONFIGURABILI / SYSTEMES A CANAL CHAUD CONFIGURABLES

Compatibile con gruppi otturazione E18500, E19399, E18326, E18327 ed ugelli FN3 - FN3D - FN3B - DN3
Compatible avec grouppes d'obturation E18500, E19399, E18326, E18327 et buses FN3 - FN3D - FN3B - DN3

. RESISTENZE NON CORAZZATE RESISTENZE CORAZZATE *
Piastra / BIOC ChaUd RESISTANCES NON COUVERTES RESISTANCES COUVERTES *
Resistenza Termocoppia Resistenza Termocoppia
o | < Résistance Thermocouple Résistance Thermocouple
Cf)dice 1 g_'é §' § Bl v @ 2 B & v
piastra Interasse Eg gl Codice | Potenza?| & 2ele8| 5 Codice |Jotenza” | = 28 £8 | o
Bloc chaud Entraxe SEE|§| 2 Code |Puissance’ o SE |59 = Code |Fuissanced =0 | Sg | 85 | o
code’ e g2 W | 5| s2|2%| 5§ W 5 | =2)|2% |5
E94188* 90 < x <100 Al 50 TS120 | 2200 TS120 | 2200
E94305* | 100<x<110 Al 55 TS121 2300 TS121 2300
E94192** | 110<x <120 A| 60 15122 2500 15122 2500
E94105** |1 120<x <130 A| 65 T5123 2700 15123 2700
E94199 130 < x <140 Al 70 TS124 2800 1 1 TS124 2800 1 1
E94203 140 <x <150 Al 75 TS125 3000 TS125 3000
E94207 150<x <160 A| 80 T5023 3200 15023 3200
E94306 160 <x <170 B| 85 TS126 1800 TS126 1800
E94211 170<x <180 - B| 9 15046 2200 15046 2200
E94307 180 <x <190 §: B| 95 15127 1900 15127 1900
E94215  [190<x<200 | 3 | B| 100 TS128 | 2000 TS128 | 2000
E94308 [200<x<210 | 5= | B[ 105 || 75129 | 2100 5129 | 2100
E94219  [210<x<220 | %5 |B| 110 | & | TS012 | 2500 TS012 | 2500
E94309 |220<x<230 | & E B| 115 |S] 15121 | 2300 TS121 | 2300
E94223 230 < x < 240 ﬁ % B| 120 § TS130 2300 TS130 2300
E94227 240 < x < 250 29 | B[ 125 |=| T5122 2400 15122 2400
E94231 [250<x<260 | & = |B| 130 |&@]| 15132 | 2500 ™M | TS132 | 2500 %_n A
E94310 260 < x <270 g é B| 135 E TS133 2600 < 8 TS133 2600 6 8
E94235 |270<x<280 | & 2 B[ 140 2| 15134 | 2600 © | O TS134 | 2600 S —
E94360 |280<x<290 | 5~ |B| 145 TS135 | 2600 8 T TS135 | 2600 L
(94239 |790<x<300 | £ = | B| 150 TS136 | 2600 TS136 | 2600
E94361_ 300 <x <310 =2 | B 155 TS021 3200 p) ) TS021 3200
E94243 310 < x <320 88 |[B| 160 TS115 2900 TS115 2900 2 2
E94362 [320<x<330 | o | B 165 75106 | 3000 75106 | 3000
E94247 |330<x<3 g g B[ 170 TS107 | 3100 TS107 | 3100
E94251 |340 < x <350 & B| 175 | TS137 | 3000 TS137 | 3000
E94255 |350<x<360 | 535 |-B| 180 Ts138 | 3000 15138 | 3000
E94363 360 <x <370 & g B TS139~ ) 3000 TS139 3000
E94259 |370<x<380 | " |B| 19 TS119 | 3400 TS119 | 3400
E94364 380 <x <390 B| 195 M 3500 TS140 3500
E94134 390 < x <400 B | 200 TS072 |~~3300 15072 3300
E94365 400 <x <410 B | 205 TS141 3500 i TS141 3500
E94366 410 <x <420 B| 210 75142 3500 TS142 3500
E94367 420 <x <430 B| 215 75143 3500 TS143 3500
E94368 430 <x <440 B | 220 15144 3500 15144 3500
E94266 | 440 <x <450 B| 225 TS145 | 3500 TS145 | 3500
' Non valido come codice d'ordine/ Pas valide pour code d'ordre
? Potenza nominale riferita ad ogni singolo elemento riscaldante / Puissance nominale qui concerne chaque élément chauffant ~ Dise! A Di no B
3 Sostituzione da effettuare in Thermoplay / Remplacement par soin Thermoplay Dessin Dessin B

* Per questo interasse i gruppi otturazione E19399 e E18327 non sono disponibili.
Pour cet interaxe les groupes d'obturation E19399 et E18327 ne sont pas disponibles.
** Per questo interasse il gruppo otturazione E18327 non é disponibile.
Pour cet interaxe le groupe d'obturation E18327 n'est pas disponible.

ATTENZIONE: in funzione della temperatura di processo del polimero utilizzato, verra consigliat:
la tipologia di piastra di distribuzione idonea (con o senza resistenze corazzate).

ATTENTION: en fonction de la transformation de procédé du polymere utilisé, le type de
adapté sera conseillé (avec ou sans résistance couverte).

Nella sezione 06 ) ) Piastra in acciaio befificato 110 kg/mm? r 271 W
- Alloggiamento gruppi otturazione in alternativa-acciaio temprato HRc 42-46 | @57 ‘ ‘

- Lavorazione punta spillo : .
p p Plaque’en acier trempé et revenu 110 Kg/mm? T~

- Calcolo lunghezza spillo . . )
Dans la section 06 n alternative acier trempé HRc 42-46

- Siege des gruopes d'obturation

Edizione 06/2016 - Edition 06/2016
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- indications pour la pointe de 'aigui Gr. ott. PF ‘ ‘
- calcul longueur aiguille Gr. obt. HB| C D=0| D=0 .
Per le quote non  specificate E18500 | 84| 61 [78.5/70+D @70
consultare la sezione accessori a E18323 | 60| 37 | 46 |46+D ‘
pas. 116'02 / e E18325 | 84| 61 |785]70+D %: T
our les valeurs non spécifiées, I W =
consulter la section Accessoiresa la E18327 | 84| 57 | 66 |66+D Uﬂ ﬂ @ BH7 i
page. 16.02 E18326 | 60| 31.5( 42 |42+D i B AH7

Per ulteriori informazioni consultare il Servizio Tecnico Thermoplay - Pour d'autres informations, consulter le Service Technique Thermoplay
15.19




