PIASTRE SERIE ELS 4 PUNTI IN LINEA /BLOCS CHAUDS SERIE ELS A 4 POINTS EN LIGNE "’

SISTEMI A CANALE CALDO CONFIGURABILI

Creare la configurazione su www.thermoplay.com

SYSTEMES A CANAL CHAUD CONFIGURABLES

Créer la configuration sur www.thermoplay.com
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H regoli / entretoises = (N + Hm + 6) + [(N + Hm + 6) - AT - k]-0.05=mm

N = testa ugelli / téte buses

Hm = altezza piastra / hauteur bloc (DN@18-22 / F@11/F@16-24 Hm = 44 - DN@30/F@32 Hm = 52)

AT = differenza di temperatura tra camera calda e stampo / différence entre la température du bloc chaud et du moule
k = coefficiente di dilatazione termica dell'acciaio / coéfficient de dilatation thermique de I'acier (=0.0000125)
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PIASTRE SERIE ELS 4 PUNTI / BLOCS CHAUDS SERIE ELS A 4 POINTS
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SISTEMI A CANALE CALDO CONFIGURABILI / SYSTEMES A CANAL CHAUD CONFIGURABLES

Piastra / Bloc chaud Resistenza / Résistance ;ﬁ;’:,‘;’gffu";,'fe

s;’;:i;:. Interasse / Entraxe SEEIISSEA';ICZEESCC%%lle%'I\'EE Z ﬁ é S g

Bloc chaud Codice / Code PZ?stsegrzi : |Qfta %g .§§ E
code’ X1 X wi Qte S o

E95001 45<x1<46 104<x<105 TS010 2300

E95002 45<x1<51 105<x<110 TS010 2300

E95003 45<x1<56 110<x<115 TSO011 2700

E95004 45<x1<61 115<x<120 TS050 2500

E95005 45<x1<66 120<x<125 TS012 2500

E95006 45<x1<71 125<x<130 TS062 2500

E95007 45<x1<76 130<x<135 TS063 2700

E95008 45<x1<81 135<x<140 TS130 3300

E95009 45<x1<86 140<x<145 TS015 3100

E95010 45<x1<91 145<x<150 TS156 3300

E95011 45<x1<96 150<x<155 TS065 3100

E95012 |  45<x1<101 155<x<160 g 15065 3100

E95013 45<x1<106 160<x<165 E TS123 2700

E95014 | 45<x1<111 165<x<170 E 15018 3300 F A

E9S015 | 4saxi<l | 170x<175 | @ | Ts176 3000 115|381

E95016 45<x1<121 175<x<180 § TS020 3200 8 E

E95017 45<x1<126 180<x<185 & 75020 3200

E95018 45<x1<131 185<x<190 TS068 3300

E95019 45<x1<136 190<x<195 TS069 3300

E95020 45<x1<145 195<x<200 TS070 3200

E95021 45<x1<146 200<x<205 TS070 3200

E95022 45<x1<151 205<x<210 TS024 3300

E95023 45<x1<156 210<x<215 TS024 3300

E95024 45<x1<161 215<x<220 TS025 3300

E95025 45<x1<166 220<x<225 TS026 3400

E95026 45<x1<171 225<x<230 TS175 3400

E95027 45<x1<176 230<x<235 Ts177 3500

E95028 45<x1<181 235<x<240 Ts119 3400

E95029 45<x1<186 240<x<245 Ts140 3500

E95030 45<x1<191 245<x<250 15029 3300

! Non valido come codice d'ordine/ Pas valide pour code d'ordre
2 Potenza nominale riferita ad ogni singolo elemento riscaldante / Puissance nominale qui concerne chaque élément chauffant
3 Sostituzione da effettuare in Thermoplay / Remplacement par soin Thermoplay

Piastra in acciaio bonificato 110 kg/mm?
in alternativa acciaio temprato HRc 42-46

Plaque en acier trempé et revenu 110 Kg/mm?

en alternative acier trempé HRc 42-46

Per le quote non specificate
consultare la sezione accessori a

pag. 16.02

Pour les valeurs non spécifiées,

consulter la section Accessoiresa la

page. 16.02
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Per ulteriori informazioni consultare il Servizio Tecnico Thermoplay - Pour d'autres informations, consulter le Service Technique Thermoplay




