PIASTRE SERIE ELS 8 PUNTI / BLOCS CHAUDS SERIE ELS A 8 POINTS A1 4

SISTEMI A CANALE CALDO CONFIGURABILI

Creare la configurazione su www.thermoplay.com

SYSTEMES A CANAL CHAUD CONFIGURABLES

Créer la configuration sur www.thermoplay.com
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Interasse ugelli / Entraxes buses

Interasse ugelli / Entraxes buses

Edizione 05/2017 - Edition 05/2017

H regoli / Entretoises = (N + 38 + 6) + [(N + 38 + 6) AT - k]-0.05=mm

N = testa ugelli / téte buses
AT = differenza di temperatura tra camera calda e stampo / différence entre la température du bloc chaud et du moule
k = coefficiente di dilatazione termica dell'acciaio / coéfficient de dilatation thermique de I'acier (=0.0000125)
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Edizione 02/2016 - Edition 02/2016
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PIASTRE SERIE ELS 8 PUNTI / BLOCS CHAUDS SERIE ELS A 8 POINTS A4

SISTEMI A CANALE CALDO CONFIGURABILI
SYSTEMES A CANAL CHAUD CONFIGURABLES

Codice piastra @ [Qeless
Bloc chaud code Entraxe T N S G Vv W R
X y
E90285 300 100 244 205 150 60 20 81 40.5
E90136 450 150 300 261 220 20 30 81 40.5
E90292 600 200 363 323 270 110 50 99 49.5
E90296 750 250 412 373 320 160 50 99 49.5
Tipo ugello @d suffisso @) Piastra disponibile
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ESEMPIO D’ORDINE - EXEMPLE DE DESIGNATION: E90136 - 40 -

JU
Suffisso tipo ugello
@ Suffixe type buse @ Termocoppie - Thermocouples

@ Codice piastra - Bloc chaud code

RICAMBI - RECHANGES
Resistenze - Résistances Termocoppie - Thermocouples ®
Codice piastra
Bloc chaud code Codice resistenza PP(?tenza* Qta | @massa-alamasse isolata - isolée ot
Sci uissance * 5 5
Code résistance Wi Qte J G J U Qte
E90285 TS146 2000 2
E08562 E16054 2
E90136 T5176 3000 2
E90292 TS142 2400 4 E06‘| 43 E-I 6055
2+2
E90296 T5182 3000 4 E061 45 E 1 6058

* Potenza nominale riferita ad ogni singolo elemento riscaldante
* Puissance nominale qui concerne chaque élément chauffant

JG=Termocoppie tipo J a massa / Thermocouple a la masse calibré type J.
JU =Termocoppie tipo J isolate / Thermocouple isolée calibré type J.

HB c PF Per le quote non specificate consultare il catalogo Thermoplay nella sezione accessori.
22 11 18+ D Pour les valeurs non spécifiées, consulter le catalogue Thermoplay a la section Accessoires.
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Piastra in acciaio bonificato 110 kg/mm? 2170 g =
in alternativa acciaio temprato HRc 42-46 } 100 -
Plaque en acier trempé et revenu 110 Kg/mm? :é:. !
en alternative acier trempé HRc 42-46
@BH7 . @ AH7

Per ulteriori informazioni consultare il Servizio Tecnico Thermoplay - Pour d'autres informations, consulter le Service Technique Thermoplay




