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H altura regle / total da chapa = (N + 32 + 6) + [(N + 32 + 6) •    T • k]-0.05=mm

x = relativa a la posición de las boquillas / relativa à posição dos bicos
z = relativa al contorno exterior del distribuidor / relativa ao contorno externo do distribuidor

PLACAS SERIE ELS 1 PUNTO / BLOCOS SÉRIE ELS DE 1 PONTO

N= testa de la boquilla / cabeça dos bicos
    t=diferencial de temperatura entre el canal caliente y el molde / Diferênça entre a temperatura do carburador e do molde
K=coe�ciente de dilatación térmica del acero / Coe�ciente de dilatação térmica do aço (= 0.0000125)

SISTEMAS DE CANAL CALIENTE CONFIGURABLES
Cree su propia con�guración en www.thermoplay.com
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SISTEMAS DE CANAL QUENTE CONFIGURÁVEIS
Con�guração criada em www.thermoplay.com
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HB C PF
22 11 18 + D

36 + D
36 + D
56 + D
80 + D

40 27
46 27
60 47
84 71

Ø 71
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2,

5

11
,5

E
+0

,0
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 0Ø B H7 Ø A H7

Ø 70

Ø 57

(2
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+D
)

+0
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0
+0

,0
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100 10
x2

0

45°

D

H
B

PF

E90311 50 < x ≤ 60
E90312 60 < x ≤ 70
E90313 70 < x ≤ 80

80 < x ≤ 90
90 < x ≤ 100

100 < x ≤ 110
110 < x ≤ 120
120 < x ≤ 130
130 < x ≤ 140
140 < x ≤ 150
150 < x ≤ 160
160 < x ≤ 170
170 < x ≤ 180
180 < x ≤ 190
190 < x ≤ 200
200 < x ≤ 210
210 < x ≤ 220
220 < x ≤ 230
230 < x ≤ 240
240 < x ≤ 250
250 < x ≤ 260
260 < x ≤ 270
270 < x ≤ 280
280 < x ≤ 290
290 < x ≤ 300

310 < x ≤ 320
300 < x ≤ 310

320 < x ≤ 330
330 < x ≤ 340
340 < x ≤ 350
350 < x ≤ 360
360 < x ≤ 370
370 < x ≤ 380
380 < x ≤ 390
390 < x ≤ 400
400 < x ≤ 410
410 < x ≤ 420
420 < x ≤ 430
430 < x ≤ 440
440 < x ≤ 450

E90314
E90315
E90316
E90317
E90318
E90319
E90320
E90321
E90322
E90323
E90324
E90325
E90326
E90327
E90328
E90329
E90330
E90331
E90332
E90333
E90334
E90335
E90336
E90337
E90338
E90339
E90340
E90341
E90342
E90343
E90344
E90345
E90346
E90347
E90348
E90349
E90350

TS056 1300
TS001 1200
TS002 1200
TS076 800
TS077 800
TS078 900
TS079 900
TS003 1300
TS080
TS081

1000
1000

TS082 1100
TS083 1100
TS084 1200
TS085 1200
TS086 1400
TS087 1500
TS088 1600
TS089 1600
TS090 1700
TS091 1700
TS092 1800
TS093 1800
TS094 1800
TS095 1900
TS096 2100
TS097 2000

TS102

2200

TS103

TS098
TS099 2100
TS100 2300
TS101 2200

2200
2400

TS104 2500
TS105 2700
TS106 3000
TS107 3100
TS108 3200
TS109 2600
TS110 2600
TS111 2600
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TS056 1300
TS001 1200
TS002 1200
TS052 1300
TS045 1400
TS004 1800
TS058 1900
TS003 1300
TS047 1500
TS059 2100
TS007 2400
TS060 2200
TS008 2400
TS046 2200

2000

TS146 2000
TS011 2700
TS050 2500
TS012 2500
TS062 2500
TS063 2700
TS014 3300
TS174 2400
TS016 3200
TS065 3100
TS017 3100
TS018 3300
TS066 3200
TS019 3200
TS067 3200
TS020 3200
TS021 3200
TS069 3300
TS115 2900
TS023 3200
TS024 3300
TS108 3200
TS025 3300
TS026 3400
TS175 3400
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Para los valores no especi�cados
consulte la sección 16 “Accesorios”.

Para as quotas não especi�cadas, 
consultar a secção 16 “Acessórios”. 

Para mayor información consulte al Servicio Técnico Thermoplay  - Para mais informações, consultar o Serviço Técnico Thermoplay

PLACAS SERIE ELS 1 PUNTO / BLOCOS SÉRIE ELS DE 1 PONTO

Sistemas de canal caliente con�gurables / Sistemas de canal quente con�guráveis

Placa en acero boni�cado 110 Kg/mm2 
en alternativa acero templado HRc 42-46

Placa em aço tratado 110 Kg/mm² 
em alternativa aço temperado HRc 42-46

ATENCIÓN: El tipo de placa de distribución idónea se recomendará en función de la temperatura de proceso del polímero usado, (con o sin resistencias blindadas).  
ATENÇÃO: de acordo com a temperatura de processamento do polímero utilizado será aconselhada uma tipologia especí�ca de blocodistribuidor (com ou sem resistências blindadas).

2  Potencia nominal referida a cada elemento calefactor / Potência nominal referida a cada um dos elementos aquecedores 
3 Sostitución a efectuar en Thermoplay / Substuição a efetuar pela Thermoplay

1  No válido para código de pedido / Não válido para código de encomenda
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Entrecentros
Distância entre bicos

Tipo
termopar

Tipo 
termopar

Placas de distribución / Carburadores

1 Código
  placas

1 Código 
carburadores Ca

nt
.Q

td
.

Termopar / Termopar

a 
m
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a 

at
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ra
do

ai
sl
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o

is
ol
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oResistências não blindadas

Resistencias no blindadas
Resistências blindadas 3
Resistencias blindadas 3

Resistencia / Resistência

Potencia2
Potência2

[W]

Cant.
Qtd.

Código
Código

Potencia2
Potência2

[W]
Cant.
Qtd.

Código
Código
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Compatible con grupos de obturación E18500, E19399, E18326 E18327 y  boquillas FN3 - FN3D - FN3B - DN3 
Compactibilidade com grupo valvulados E18500, E19399, E18326, E18327  e bicos FN3 - FN3D - FN3B - DN3 

PLACA SERIE ELS de 1 PUNTO CON OBTURADOR  / MANIFOLD’S SERIE ELS 1 PONTO  COM VALVULADO

Información sobre los 
grupos de obturación 

en la sección 06
Informações sobre 
grupos valvulados

 na seção 06

H altura regle / total da chapa = (N + 44 + G) + [(N + 44 + 6 ) •    T • k]-0.05=mm

x = relativa a la posición de las boquillas /  relativa à posição dos bicos
z = relativa al contorno exterior del distribuidor / relativa ao contorno externo do distribuidor

N= testa de la boquilla / cabeça dos bicos
    t=diferencial de temperatura entre el canal caliente y el molde / Diferênça entre a temperatura do carburador e do molde
K=coe�ciente de dilatación térmica del acero / Coe�ciente de dilatação térmica do aço (= 0.0000125)
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Gr.Obt.

SISTEMAS DE CANAL CALIENTE CONFIGURABLES
Cree su propia con�guración en www.thermoplay.com

SISTEMAS DE CANAL QUENTE CONFIGURÁVEIS
Con�guração criada em www.thermoplay.com
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E94312 * 60 < x ≤ 70
E94313 ** 70 < x ≤ 80

80 < x ≤ 90
90 < x ≤ 100

100 < x ≤ 110
110 < x ≤ 120
120 < x ≤ 130
130 < x ≤ 140
140 < x ≤ 150
150 < x ≤ 160
160 < x ≤ 170
170 < x ≤ 180
180 < x ≤ 190
190 < x ≤ 200
200 < x ≤ 210
210 < x ≤ 220
220 < x ≤ 230
230 < x ≤ 240
240 < x ≤ 250
250 < x ≤ 260
260 < x ≤ 270
270 < x ≤ 280
280 < x ≤ 290
290 < x ≤ 300

310 < x ≤ 320
300 < x ≤ 310

320 < x ≤ 330
330 < x ≤ 340
340 < x ≤ 350
350 < x ≤ 360
360 < x ≤ 370
370 < x ≤ 380
380 < x ≤ 390
390 < x ≤ 400
400 < x ≤ 410
410 < x ≤ 420
420 < x ≤ 430
430 < x ≤ 440
440 < x ≤ 450

E94314 **
E94315 **
E94316
E94317
E94318
E94319
E94320
E94321
E94322
E94323
E94324
E94325
E94326
E94327
E94328
E94329
E94330
E94331
E94332
E94333
E94334
E94335
E94336
E94337
E94338
E94339
E94340
E94341
E94342
E94343
E94344
E94345
E94346
E94347
E94348
E94349
E94350

TS001 1200
TS002 1200
TS076 800
TS077 800
TS078 900
TS079 900
TS003 1300
TS080
TS081

1000
1000

TS082 1100
TS083 1100
TS084 1200
TS085 1200
TS086 1400
TS087 1500
TS088 1600
TS089 1600
TS090 1700
TS091 1700
TS092 1800
TS093 1800
TS094 1800
TS095 1900
TS096 2100
TS097 2000

TS102

2200

TS103

TS098
TS099 2100
TS100 2300
TS101 2200

2200
2400

TS104 2500
TS105 2700
TS106 3000
TS107 3100
TS108 3200
TS109 2600
TS110 2600
TS111 2600
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TS001 1200
E94311 * 60 TS056 1300 TS056 1300

TS002 1200
TS052 1300
TS045 1400
TS004 1800
TS058 1900
TS003 1300
TS047 1500
TS059 2100
TS007 2400
TS060 2200
TS008 2400
TS046 2200

2000

TS146 2000
TS011 2700
TS050 2500
TS012 2500
TS062 2500
TS063 2700
TS014 3300
TS174 2400
TS016 3200
TS065 3100
TS017 3100
TS018 3300
TS066 3200
TS019 3200
TS067 3200
TS020 3200
TS021 3200
TS069 3300
TS115 2900
TS023 3200
TS024 3300
TS108 3200
TS025 3300
TS026 3400
TS175 3400
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*   Para estos entre ejes los grupos de obturación E19399 y E18327 no están disponibles. / Para este entre centros os grupos valvulados E19399 e E18327 não são disponiveis.
** Por cuestión de entre ejes el grupo de obturación E18327 no está disponible. / Para este entre centro os grupos valvulados  E18327 não é  disponivel

En la Sección 06
- Alojamiento grupos de obturación
 - Proceso de la punta de la aguja
- Cálculo longitud aguja
Na seção 06
- Alojamento grupos valvulados
- Retrabalho na ponta da agulha
- Calculo comprimento da agulha

2  Potencia nominal referida a cada elemento calefactor / Potência nominal referida a cada um dos elementos aquecedores 
3 Sostitución a efectuar en Thermoplay / Substuição a efetuar pela Thermoplay

1  No válido para código de pedido / Não válido para código de encomenda

Para los valores no especi�cados
consulte la sección 16 “Accesorios”.

Para as quotas não especi�cadas, 
consultar a secção 16 “Acessórios”. 

Para mayor información consulte al Servicio Técnico Thermoplay  - Para mais informações, consultar o Serviço Técnico Thermoplay

SISTEMAS DE CANAL CALIENTE CONFIGURABLES / SISTEMAS DE CANAL QUENTE CONFIGURÁVEIS

PLACA SERIE ELS de 1 PUNTO CON OBTURADOR  / MANIFOLD’S SERIE ELS 1 PONTO  COM VALVULADO

Compatible con grupos de obturación E18500, E19399, E18326 E18327 y  boquillas FN3 - FN3D - FN3B - DN3 
Compactibilidade com grupo valvulados E18500, E19399, E18326, E18327  e bicos FN3 - FN3D - FN3B - DN3 

Entrecentros
Distância entre bicos

Tipo
termopar

Tipo 
termopar

Placas de distribución / Carburadores

1 Código
  placas

1 Código 
carburadores

Resistências não blindadas
Resistencias no blindadas

Resistências blindadas 3
Resistencias blindadas 3

Resistencia / Resistência

Potencia2
Potência2

[W]

Cant.
Qtd.

Código
Código

Potencia2
Potência2

[W]
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ATENCIÓN: El tipo de placa de distribución idónea se recomendará en función de la temperatura de proceso del polímero usado, (con o sin resistencias blindadas).  
ATENÇÃO: de acordo com a temperatura de processamento do polímero utilizado será aconselhada uma tipologia especí�ca de blocodistribuidor (com ou sem resistências blindadas).

Gr. obt.

Placa en acero boni�cado 110 Kg/mm2 
en alternativa acero templado HRc 42-46

Placa em aço tratado 110 Kg/mm² 
em alternativa aço temperado HRc 42-46


