PLACAS SERIE ELS 2 PUNTOS / BLOCOS SERIE ELS DE 2 PONTOS r

SISTEMAS DE CANAL CALIENTE CONFIGURABLES

Cree su propia configuracion en www.thermoplay.com

SISTEMAS DE CANAL QUENTE CONFIGURAVEIS

Configuragao criada em www.thermoplay.com

+0,01
0,01
0
0,01

H TOTAL DA CHAPA

——\ i
32
HALTURA REGLE

0.8

-

59.5

40.5

21 <

21

40.5

59.5

S
&

N o o o

8 5 Q o 2 = a 2 5 9

T % 3 X X I & %

N N N | X | N N N
L) 1

Entrecentro boquillas / Distdncia entre bicos

x = relativa a la posicién de las boquillas / relativa a posi¢éo dos bicos
z = relativa al contorno exterior del distribuidor / relativa ao contorno externo do distribuidor

H alturaregle / total da chapa = (N + 32 + 6) + [(N + 32 + 6) - AT - k]-0.05=mm

N=testa de la boquilla / cabe¢a dos bicos
/\t=diferencial de temperatura entre el canal caliente y el molde / Diferén¢a entre a temperatura do carburador e do molde
K=coeficiente de dilatacion térmica del acero / Coeficiente de dilatagdo térmica do ago (= 0.0000125)

Edicion 05/2017 - Edigdo 05/2017
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Edicién 05/2017 - Edi¢céo 05/2017
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PLACAS SERIE ELS 2 PUNTOS / BLOCOS SERIE ELS DE 2 PONTOS

SISTEMAS DE CANAL CALIENTE CONFIGURABLES / SISTEMAS DE CANAL QUENTE CONFIGURAVEIS

Placas de distribucion / Carburadores Resistencia / Resisténcia Tﬁﬁgfg[

1Cédigo Tiss ’I;es‘ist‘enc.ias no blipdadas Resi'ste:nci'as blindadas : R =
placas Entrecentros e esisténcias ndo blindadas Resisténcias blindadas . g S § -§ &
Ueadi o ) = Cédigo Potencia® Cédigo Potencia | E5| =3 £

a bCLZ‘z’g:res Distdncia entre bicos tergz;;mr cé digg;o Pot[ew]ciaz f;tl;,t s di§o Potm]ciaz CQa:dt, cg | ®2 é
E90100 90 <x <100 | 50] TS076 800 TS052 1300

E90101| 100<x <110 | 55| TS077 800 75045 1400

E90102| 110<x <120 | 60| TS078 900 TS057 1600

E90103 | 120 <x <130 | 65| TS079 900 75058 1900

E90108 | 130 <x <140 | 70| TS112 900 75005 2300

E90112| 140<x <150 | 75] TS080 1000 75047 1500

E90116 | 150 <x < 160 | 80| TS081 1000 TS059 2100

E90117 | 160 <x <170 o | 85] TS082 1100 75007 2400

E90121| 170 <x <180 28 | 90| T5083 1100 75060 2200

E90298 | 180 < x < 190 Ss | 95 | TS084 1200 75008 2400

E90125 | 190 < x < 200 53 1100 TS085 1200 75046 2200

E90299 | 200 < x <210 BB 1105 TS086 1400 75009 2400

E90129 | 210 < x <220 S8 1110 TS087 1500 75146 2000

E90300 | 220 < x < 230 532 115 TS113 1600 75061 2400

E90133 | 230 < x < 240 S8 [120f £ Ts089 1600 TS011 2700

E90141 | 240 <x < 250 § § [125] & TS090 1700 75012 2500

E90145 | 250 < x < 260 8 K 30| & TS091 1700 75062 2500

E90297 | 260 < x < 270 33 135| S TS092 1800 75063 2700

E90149 | 270 < x < 280 § %‘ [140] 2 TS093 1800 75014 3300 '# %

E90301 | 280 < x < 290 g%  |145] 2| Ts094 1800 1 75174 200 | 1|51

E90120 | 290 < x < 300 5 2 1150 = TS095 1900 75015 3100 8 S

E90302 | 300 <x <310 g5 sl g Ts09e 2100 75016 3200 [ w

E90157 | 310 < x <320 2= |160] W TS097 2000 75065 3100

E90303 | 320 < x < 330 S 165 TS098 | 2200 75017 3100

E90161| 330 < x < 340 g3 1170 TS099 2100 75018 3300

E90165 | 340 < x <350 g g 1175] TS114 2200 15176 3000

E90169 | 350 < x <360 2 e 1180 TS101 2200 75067 3200

E90304 | 360 < X < 370 CIENNETE 15102 2200 75020 3200

E90173 | 370 <x <380 1190 TS103 2400 75068 3300

E90351 | 380 < x <390 1195 TS021 3200 75021 3200

E90177 | 390 < x < 400 1200 TS115 2900 75022 3200

E90352 | 400 <x <410 1205 TS106 3000 75070 3200

E90353 | 410 < x <420 1210 TS023 3200 75023 3200

E90354 | 420 < x < 430 1215 TS107 3100 75024 3300

E90355 | 430 < x <440 1220 TS116 2600 75071 3300

E90181 | 440 < x <450 225 TS109 2600 75025 3300

E90356 | 450 < X < 460 1230 TS118 3000 75175 3400

E90357 | 460 < x < 470 235 TS027 3300 15177 3500

E90358 | 470 < x < 480 1240 TS119 3400 75119 3400

E90359 | 480 < x < 490 245 TS028 3300 75140 3500

E90150 | 490 < x < 500 250 75029 3300 75029 3300

" No valido para cédigo de pedido / Néo vdlido para cédigo de encomenda
2 Potencia nominal referida a cada elemento calefactor / Poténcia nominal referida a cada um dos elementos aquecedores
3 Sostitucion a efectuar en Thermoplay / Substuicéo a efetuar pela Thermoplay

ATENCION: El tipo de placa de distribucién idénea se recomendara en funcién de la temperatura de proceso del polimero usado, (con o sin resistencias blindadas).
ATENCAQO: de acordo com a temperatura de processamento do polimero utilizado serd aconselhada uma tipologia especifica de blocodistribuidor (com ou sem resisténcias blindadas).

Placa en acero bonificado 110 Kg/mm?
en alternativa acero templado HRc 42-46

HB C PF
Para los valores no especificados 22 11 18+D
consulte la secciéon 16 “Accesorios”. 40 27 36+D
Para as quotas ndo especificadas, 46 27 36+D
consultar a sec¢do 16 “Acesscrios”. 60 47 56 +D

84 71 80+ D

Placa em ago tratado 110 Kg/mm?
em alternativa ago temperado HRc 42-46
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Para mayor informacién consulte al Servicio Técnico Thermoplay - Para mais informagées, consultar o Servigo Técnico Thermoplay




PLACA SERIE ELS de 2 PUNTOS CON OBTURADOR / MANIFOLD'S SERIE ELS 2 PONTOS COM VALVULADO

SISTEMAS DE CANAL CALIENTE CONFIGURABLES

Cree su propia configuracién en www.thermoplay.com

SISTEMAS DE CANAL QUENTE CONFIGURAVEIS

Configuragao criada em www.thermoplay.com

Compatible con grupos de obturacién E18500, E19399, E18326 E18327 y boquillas FN3 - FN3D - FN3B - DN3
Compactibilidade com grupo valvulados E18500, E19399, E18326, E18327 e bicos FN3 - FN3D - FN3B - DN3
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Edicion 06/2017 - Edigdo 06/2017
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Entrecentro boquillas / Distdncia entre bicos
Gr. obt G
x = relativa a la posicién de las boquillas / relativa a posicédo dos bicos E]:ggg 16
z = relativa al contorno exterior del distribuidor / relativa ao contorno externo do distribuidor 18325
E18327 20
H altura regle / total da chapa = (N + 44 + G) + [(N + 44 + 6 ) -AT - k]-0.05=mm |~ =

N= testa de la boquilla / cabega dos bicos

At=diferencial de temperatura entre el canal caliente y el molde / Diferénga entre a temperatura do carburador e do molde
K=coeficiente de dilatacion térmica del acero / Coeficiente de dilatagdo térmica do ago (= 0.0000125)
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Edicién 06/2017 - Edi¢céo 06/2017

15.13

PLACA SERIE ELS de 2 PUNTOS CON OBTURADOR / MANIFOLD'S SERIE ELS 2 PONTOS COMVALVULADO "I’

SISTEMAS DE CANAL CALIENTE CONFIGURABLES / SISTEMAS DE CANAL QUENTE CONFIGURAVEIS

Compatible con grupos de obturacién E18500, E19399, E18326 E18327 y boquillas FN3 - FN3D - FN3B - DN3
Compactibilidade com grupo valvulados E18500, E19399, E18326, E18327 e bicos FN3 - FN3D - FN3B - DN3

Placas de distribucion / Carburadores Resistencia / Resisténcia Termopar / Termopar
1 Codigo Tipo Res'istAenc'ias no blipdadas Resi.stgncﬁas bI.iniiaglas : <
placas E— termopar Resisténcias nédo bll'nfladas Resisténcias blin - 5 § 83 g
Cédigo Distdnciaentrebicos | Tipo z Codigo | POIeNCR. | Cant. Codigo Potenciz, |cant. | E5 | =g £
carburadores termopar Codigo W) otd. Cédigo 0 fzwn]cm ad | °8 © .2 &
E94101* 110 55 TS077 800 75045 1400
E94102* 110<x<120 60 TS078 900 75057 1600
E94103 ** 120<x <130 65 TS079 900 75058 1900
E94108 ** 130 <x <140 70 TS112 900 75005 2300
E94112** 140 < x < 150 75 TS080 1000 75047 1500
E94116 *** 150<x <160 80 TS081 1000 75059 2100
E94117 *** 160 <x <170 85 TS082 1100 75007 2400
E94121 *#* 170<x <180 g § 90 TS083 1100 75060 2200
E94298 *#* 180 <x <190 o & 95 TS084 1200 75008 2400
T ©
E94125 190<x<200 | £ § 100 TS085 1200 15046 2200
E94299 200<x<210 | §§ 105 TS086 1400 75009 2400
E94129 210<x <220 § § 110 TS087 1500 75146 2000
E94300 220<x<230 | 53 15 o 718113 1600 75061 2400
E94133 230<x<240 | £ § 120 |G 7s089 | 1600 TS011 2700
E94141 240 <x <250 g 2 125 | 2 TS090 1700 75012 2500
E94145 250 <x <260 § § 130 E TS091 1700 75062 2500
E94297 260 <x <270 33 135 Q TS092 1800 75063 2700 A
E94149 270<x<280 | 8§ 2 140 [ @ TS093 1800 75014 3300 < g
E94301 280 <x <290 'é § 145 o TS094 1800 1 15174 2200 1 — o 1
E94120 290<x<300 | £ & 150 g TS095 1900 75015 3100 8 \‘2
E94302 300<x<310 | § S 155 | | Ts096 2100 75016 3200 W w
E94157 310<x<320 | § 3 160 | 4|  Tso97 2000 75065 3100
E94303 320<x<330 | E R 165 [ & Ts098 | 2200 TS017 3100
E94161 330<x <340 5 g 170 TS099 2100 75018 3300
E94165 340 <x <350 2 g 175 TS114 2200 15176 3000
E94169 350 <x <360 g C 180 TS101 2200 15067 3200
E94304 360 <x <370 K) 5‘ 185 TS102 2200 75020 3200
E94173 370<x <380 - 190 TS103 2400 75068 3300
E94351 380 <x <390 195 TS021 3200 75021 3200
E94177 390 < x <400 200 TS115 2900 75022 3200
E94352 400<x <410 205 TS106 3000 75070 3200
E94353 410<x<420 210 TS023 3200 75023 3200
E94354 420<x <430 215 15107 3100 75024 3300
E94355 430<x<440 220 TS116 2600 75071 3300
E94181 440 < x < 450 225 TS109 2600 75025 3300
E94356 450 < X < 460 230 TS118 3000 TS175 3400
E94357 460 < x <470 235 TS027 3300 15177 3500
E94358 470 < x < 480 240 TS119 3400 TS119 3400
E94359 480 < x <490 245 TS028 3300 75140 3500
E94150 490 < x <500 250 TS029 3300 75029 3300

' No vélido para cédigo de pedido / Néo vdlido para cédigo de encomenda
2 Potencia nominal referida a cada elemento calefactor / Poténcia nominal referida a cada um dos elementos aquecedores
* Sostitucion a efectuar en Thermoplay / Substuicéo a efetuar pela Thermoplay

* Para estos entre ejes los grupos de obturacion E19399, E18326 y E18327 no estan disponibles. / Para este entre centros os grupos valvulados E19399, E18326 e E18327 ndo sdo disponiveis.
** Para estos entre ejes los grupos de obturacion E19399 y E18327 no estan disponibles. / Para este entre centros os grupos valvulados E19399 e E18327 ndo séo disponiveis.
*** Por cuestion de entre ejes el grupo de obturacién E18327 no esta disponible. / Para este entre centro os grupos valvulados E18327 ndo é disponivel

ATENCJON: El tipo de placa de distribucion idénea se recomendara en funcion de la temperatura de proceso del polimero usado, (con o sin resistencias blindadas).
ATENCAO: de acordo com a temperatura de processamento do polimero utilizado serd aconselhada uma tipologia especifica de blocodistribuidor (com ou sem resisténcias blindadas).
En la Seccién 06 Placa en acero bonificado 110 Kg/mm? @71
- Alojamiento grupos de obturacién en alternativa acero templado HRc 42-46 @57
_ i L 1
Proceso de la punta de laaguja Placa em aco tratado 110 Kg/mm? T 3 | | ol
- Célculo longitud aguja . w i 5 ]
Na se¢do 06 em alternativa ago temperado HRc 42-46 o =
- Alojamento grupos valvulados e @ s
- Retrabalho na ponta da agulha PF ‘ ‘ ‘ a
- Calculo comprimento da agulha Gr.obt. |HB| C D=0| D=0 F@ ‘ji
70 o
Para los valores no especificados E18500 | 84| 61 |785/70+D
consulte la secciéon 16 “Accesorios”. E18323 [ 60| 37 | 46 |46+D ‘
) , E18325 | 84| 61 |78.5/70+D ‘ EN
Para as quotas ndo especificadas, 664D W =
consultar a sec¢do 16 “Acesscrios”. E18327 | 84| 57 | 66 + Uﬂ_ﬂ @ BH7 i
E18326 | 60| 31.5] 42 [42+D \ @ AHT

Para mayor informacién consulte al Servicio Técnico Thermoplay - Para mais informagées, consultar o Servigo Técnico Thermoplay



