PLACAS SERIE ELS 4 PUNTOS / BLOCOS SERIE ELS DE 4 PONTOS A1 4

SISTEMAS DE CANAL CALIENTE CONFIGURABLES

Cree su propia configuracion en www.thermoplay.com

SISTEMAS DE CANAL QUENTE CONFIGURAVEIS

Configuracao criada em www.thermoplay.com
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Descarga de condensados
x = relativa a la posicién de las boquillas / relativa a posigéo dos bicos Descarga de condensados

z = relativa al contorno exterior del distribuidor / relativa ao contorno externo do distribuidor

H altura regle / total da chapa = (N + 38 + 6) + [(N + 38 + 6) - AT - k]-0.05=mm

N= testa de la boquilla / cabe¢a dos bicos
At=diferencial de temperatura entre el canal caliente y el molde / Diferén¢a entre a temperatura do carburador e do molde
K=coeficiente de dilatacion térmica del acero / Coeficiente de dilatacdo térmica do ago (= 0.0000125)

Edicion 05/2017 - Edigdo 05/2017
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Edizione 02/2017 - Edition 02/2017
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PIASTRE SERIE ELS 4 PUNTI / BLOCS CHAUDS SERIE ELS A 4 POINTS
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SISTEMI A CANALE CALDO CONFIGURABILI / SYSTEMES A CANAL CHAUD CONFIGURABLES

RESISTENZE NON CORAZZATE RESISTENZE CORAZZATE *
Piastra / Bloc chaud RESISTANCES NON COUVERTES RESISTANCES COUVERTES 3
Resistenza Termocoppia Resistenza Termocoppia
Résistance Thermocouple Résistance Thermocouple
Codiceh 2 3% o2 | o¥ © ® ¥ ©
piastra Interasse g § g8 % Codice PPo_tenza ,| © a8 §§ o Gorlaa Pqtenzazz S 33 23|
Bloc chaud Entraxe FERE| 5| 2 Code U'S[W?Ce = B 32 | & Code PUIS[SV‘\Z[]’CG e £ § EERE:
code’ kS é = (o] s o o <2 | 22|35
E90188 90 <x <100 A| 50 TS120 | 2200 TS090 1700
E90305 100<x<110 A| 55 TS121 2300 TS092 1800
E90192 110<x <120 A| 60 TS122 | 2500 TS179 2000
E90105 120<x <130 Al 65 75123 2700 TS098 2200 —
E90199 130<x <140 A| 70 15124 2800 1 1 TS101 2200 2 i
E90203 140 <x <150 Al 75 TS125 3000 TS103 2400
E90207 150 < x < 160 Al 80 TS023 3200 TS023 3200
E90306 160 <x< 170 B| 85 TS126 1800 TS126 1800
E90211 170<x <180 B| 90 TS046 | 2200 TS046 2200
E90307 180 < x < 190 g B| 95 TS127 1900 TS086 1400
E90215 190<x<200 | =_ |B| 100 TS128 | 2000 TS113 1600
E90308 | 200<x<210 | S & |B| 105 TS129 | 2100 TS089 1600
E90219 | 210 <x <220 § w | B| 110 TSO12 | 2500 TS012 2500
E90309 | 220<x=<230 | 2= |B| 115 || 5121 2300 TS092 1800
0223 | 230<x<240 | Sg |B| 120 'g TS130 | 2300 TS093 | 1800 Q %
E90227 | 240<x<250 | S8 |B| 125 g TS122 | 2400 TS179 2000 G 8
E90231 250 < X < 260 § § B| 130 | §| 75132 | 2500 ™M | TS096 2100 O —
E90310 | 2p0<x<270 | & S !B 135 | %[ 75133 | 2600 < 8 15181 2200 | w
E90235 | 270 <x< 280 §, E |B| 140 |&] 15134 | 2600 © | © TS099 | 2100 n;) ul')
E90360 | 280<x<290 | == | B 145 E TS135 2600 8 T TS100 2300 < | 0
90239 | 290<x<300 3 & | B| 150 || 75136 | 2600 15102 | 2200 ol 8
E90361 | 300<x<310 \E\'—é’\ B | 155 Ts21 | 3200 | 5 [Tsios | 2400 Sl — |
E90243 | 310<x<320 | 5 g B 160 TS115 2900 TS115 2900 4 W
E90362 | 3)0<x<330 @ ££ | B 16 TS106 | 3000 TS106 | 3000
E90247 | 330<x<340 | § g | B[ 170 15107 | 3100 15107 | 3100
E90251 340<x<350 | S S |B| 175 TS137 | 3000 TS071 3300
E90255 | 350<x<360 | £E |B/| 180 TS138 | 3000 TS026 | 3400
E90363 | 360<x<370 | £+ | B | 185 5139 |~ 3000 TS175 | 3400
E90259 370<x<380 | &= |B| 19 TS119 3\4@Q TS119 3400
E90364 380 < x <390 B| 195 TS140 3500 TS140 3500
E90134 | 390 < x <400 B| 200 TS072 | 3300 TS072 3300
E90365 | 400<x<410 B| 205 TS141 3500 TS141 3500
E90366 | 410<x<420 B | 210 TS142 3500 TS178 2400
E90367 420 <x <430 B| 215 15143 3500 TS049 2600
E90368 | 430 < x <440 B| 220 TS144 | 3500 TS073 3200
E90266 | 440 < x <450 B| 225 TS145 3500 TS074 3200
" Potenza nominale riferita ad ogni singolo elemento riscaldante / Puissance nominale qui concerne chaque élément chauffant
2 Non valido come codice d'ordine/ Pas valide pour code d'ordre Disegno A/ sinA Di no B/ Dessin B

3 Sostituzione da effettuare in Thermoplay / Remplacement par soin Thermoplay

ATTENZIONE: in funzione della temperatura di processo del polimero utilizzato, verra consigliata
la tipologia di piastra di distribuzione idonea (con o senza resistenze corazzate).
ATTENTION: en fonction de la transformation de procédé du polymere utilisé, le type de b
adapté sera conseillé (avec ou sans résistance couverte).

Piastra in acciaio bonificato
110 kg/mm? in alternativa
acciaio temprato HRc 42-46

Plaque en acier trempé et
revenu 110 Kg/mm?en
alternative acier tre,
HRc 42-46

ya

catalogue Thermoplay a la section Accessoires.
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Per ulteriori informazioni consultare il Servizio Tecnico Thermoplay - Pour d'autres informations, consulter le Service Technique Thermoplay




PLACA SERIE ELS de 4 PUNTOS CON OBTURADOR / MANIFOLD'S SERIE ELS 4 PONTOS COM VALVULADO "’

SISTEMAS DE CANAL CALIENTE CONFIGURABLES cree su propia configuracién en www.thermoplay.com
SISTEMAS DE CANAL QUENTE CONF/GURAVE/S Configuragao criada em www.thermoplay.com

Compatible con grupos de obturacién E18500, E19399, E18326 E18327 y boquillas FN3 - FN3D - FN3B - DN3
- Compactibilidade com grupo valvulados E18500, E19399, E18326, £18327 e bicos FN3 - FN3D - FN3B - DN3
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H ALTURA REGLE
H TOTAL DA CHAPA

Informacién sobre los VISTA DESDE A-A f f
grupos de obturacion

en la seccion 06 SECAOA-A
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x = relativa a la posicién de las boquillas / relativa a posicédo dos bicos
z =relativa al contorno exterior del distribuidor / relativa ao contorno externo do distribuidor :gggg 1%

H altura regle / total da chapa = (N + 44 + G) + [(N + 44 + G) -AT - k]-0.05=mm E18325

E18327 20
N= testa de la boquilla / cabega dos bicos E18326 [21.5
At=diferencial de temperatura entre el canal caliente y el molde / Diferénca entre a temperatura do carburador e do molde

K=coeficiente de dilatacion térmica del acero / Coeficiente de dilatagdo térmica do ago (= 0.0000125)

Edicién 06/2017 - Edigao 06/2017

15.18



PLACA SERIE ELS de 4 PUNTOS CON OBTURADOR / MANIFOLD'S SERIE ELS 4 PONTOS COM VALVULADO "\’

SISTEMAS DE CANAL CALIENTE CONFIGURABLES / SISTEMAS DE CANAL QUENTE CONFIGURAVEIS

Compatible con grupos de obturacién E18500, E19399, E18326 E18327 y boquillas FN3 - FN3D - FN3B - DN3
Compactibilidade com grupo valvulados E18500, E19399, E18326, E18327 e bicos FN3 - FN3D - FN3B - DN3

Resistencias no blindadas Resistencias blindadas *
Placas de distribucion / Carburadores Resisténcias ndo blindadas Resisténcias blindadas *
Resistencia / Resisténcia Termopar / Termopar Resistencia / Resisténcia Termopar / Termopar
' cédigo Tipo | & - :
placas ‘Entrécentros‘ termopar L\% Codigo | Potencia’ | Cant. | 88 |88 g Cédigo | Potencia® 8 s8] 838 g
"Cédigo Distdncia entre bicos | Tipo o z Cédigo Poténcia® Qtd. g S & % e Cédigo Poténcia? = g § & % =
carburadores termopar | 2 (W] ot [R2| & W] = o5 | B2 | 8
(V] V]
E94188* 90<x <100 A| 50 TS120 2200 T5120 2200
E94305* | 100<x<110 Al 55 TS121 2300 TS121 2300
E94192** | 110<x <120 A| 60 TS122 2500 TS122 2500
E94105** |1 120<x <130 A| 65 TS123 2700 TS123 2700
E94199 130<x <140 A| 70 TS124 2800 1 1 TS124 2800 1 1
E94203 140 < x <150 A| 75 TS125 3000 TS125 3000
E94207 150<x<160 | ~ - | A| 80 TS023 3200 TS023 3200
E94306 160<x<170 § .§. B| 85 15126 1800 TS126 1800
E94211 170<x <180 ~§ § B| 9 TS046 2200 TS046 2200
E94307 |180<x<190 | £ § |B| 9 TS127 | 1900 TS127 | 1900
E94215  |190<x<200 | S § | B 100 TS128 | 2000 TS128 | 2000
E94308 |200<x<210 | § 3 |B| 105 || TS129 | 2100 TS129 | 2100
E94219 210<x <220 % g B| 110 '5 TS012 2500 TS012 2500
E94309 220 < x <230 § §_ B| 115 | S| Ts121 2300 TS121 2300
E94223 230 < X <240 § ;E: B| 120 'E TS130 2300 TS130 2300
94227  |240<x<250 | & £ | B| 125 | @] TS122 | 2400 TS122 | 2400 ™l 1
E94231 250<x<260 | 3 é_ B| 130 a TS132 2500 ™M | TS132 2500 <t N
E94310 260 <x<270 E‘ ig B| 135 8 TS133 2600 E 8 TS133 2600 6 8
E94235 270<x <280 '§ —8 B| 140 | gg| TS134 2600 O | O TS134 2600 Ol —
E94360 |280<x<290 | & = | B| 145 || TS135 | 2600 8 T TS135 | 2600 L
| £94239 | 500<x<300 | O g |B| 150 | S| TS136 | 2600 TS136 | 2600
E94361_ 300 <x <310 é g B| 155 I!II:J TS021 3200 2 TS021 3200
E94243 310 < x <320 © 2 (B 160 TS115 2900 2 TS115 2900 2 2
E94362 3 zom 330 § §- B | 165 TS106 3000 TS106 3000
E94247 330<x<3 £ % B| 170 TS107 3100 15107 3100
E94251 340 < x <350 TT T B| 175 _TS137 3000 TS137 3000
E94255 |350<x<360 | 8 28| 180 Ts138 | 3000 15138 | 3000
E94363 360 <x <370 B TS139~| 3000 TS139 3000
E94259 370<x <380 B| 190 TS119 34@0 TS119 3400
E94364 380<x<390 B| 195 M 3500 TS140 3500
E94134 390 < x <400 B | 200 TS072 |~~3300 TS072 3300
E94365 400<x <410 B | 205 TS141 3500 ) TS141 3500
E94366 410 <x <420 B| 210 75142 3500 TS142 3500
E94367 420 <x <430 B| 215 75143 3500 TS143 3500
E94368 430 <x <440 B | 220 TS144 3500 TS144 3500
E94266 | 440 <x <450 B | 225 TS145 3500 TS145 3500
' No valido para cédigo de pedido / Néo vdlido para cédigo de encomenda
2 Potencia nominal referida a cada elemento calefactor / Poténcia nominal referida a cada um dos elementos aquecedores Disefo B
? Sostitucion a efectuar en Thermoplay / Substuicéo a efetuar pela Thermoplay Esquema B

* Para estos entre ejes los grupos de obturacion E19399 y E18327 no estén disponibles.
Para este entre centros os grupos valvulados E19399 e E18327 ndo sdo disponiveis.

** Por cuestion de entre ejes el grupo de obturacion E18327 no esta disponible.
Para este entre centro os grupos valvulados E18327 nao é disponivel

ATENCION: El tipo de placa de distribucién idénea se recomendara en funcién de la temperatura
de proceso del polimero usado, (con o sin resistencias blindadas).

ATENCAO: de acordo com a temperatura de processamento do polimero utilizado serd aconselhada uma
tipologia especifica de blocodistribuidor (com ou sem resisténcias blindadas).

En la Seccién 06 Placa en acero bonificado 110 Kg/mm’ r @71 W
- Alojamiento grupos de obturacién en alternativa acéro templado HRc 42-46 ‘ @57 ) ‘

Edicién 06/2017 - Edi¢céo 06/2017

- P’roceso de '? punta Qe laaguja Pla aco tratado 110 Kg/mm? T~ & ‘ | Oi
- Calculo longitud aguja em alternativa ago temperado HRc 42-46 a
Na secdo 06 U E
- Alojamento grupos valvulados £ ‘ 3’3
- Retrabalho na ponta da agulha PF L 0
- Calculo comprimento da agutha el | i) D=0| D=0 ‘ ‘ T LJE
_ E18500 | 84| 61 [785]70+D 870 c
Para los valores no especificados |
consulte la seccién 16 “Accesorios”. E18323 | 60| 37 | 46 |46+D . _
E18325 | 84| 61 [785|70+D ‘ So o
Para as quotas ndo especificadas, £18327 | 84| 57 | 66 |66+ D . e S
- ,, S Uﬂ BH7 ‘
consultar a secgdo 16 “Acessorios”. 18326 | 601315] 42 |42+D 2 } O AHT

Para mayor informacién consulte al Servicio Técnico Thermoplay - Para mais informagées, consultar o Servigo Técnico Thermoplay
15.19




