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H altura regle / total da chapa = (N + Hm + 6) + [(N + Hm + 6) • ΔT • k]-0.05=mm

Hm = Altura placa / altura manifold (DNØ18-22 / FØ11/FØ16-24 Hm = 44  -  DNØ30/FØ32 Hm = 52)
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PLACAS SERIE ELS 4 PUNTOS EN LÍNEA / BLOCOS SÉRIE ELS DE 4 PONTOS EM LINHA

    t=diferencial de temperatura entre el canal caliente y el molde / Diferênça entre a temperatura do carburador e do molde
K=coe�ciente de dilatación térmica del acero / Coe�ciente de dilatação térmica do aço (= 0.0000125)
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N= testa de la boquilla / cabeça dos bicos

SISTEMAS DE CANAL CALIENTE CONFIGURABLES
Cree su propia con�guración en www.thermoplay.com

SISTEMAS DE CANAL QUENTE CONFIGURÁVEIS
Con�guração criada em www.thermoplay.com
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HB C PF
22 11 18 + D

36 + D
36 + D
56 + D
80 + D

40 27
46 27
60 47
84 71

Ø 71

C
2,

5

11
,5

E
+0

,0
2

 0Ø B H7 Ø A H7

Ø 70

Ø 57

(2
,5

+D
)

+0
,2

0
+0

,0
5

100 10
x2

0

45°

D

H
B

PF

E0
61

43
E1

60
55

11

E95001

E95002

E95003

E95004

E95005

E95006

E95007

E95008

E95009

E95010

E95011

E95012

E95013

E95014

E95015

E95016

E95017

E95018

E95019

E95020

E95021

E95022

E95023

E95024

E95025

E95026

E95027

E95028

E95029

E95030

X1

45<x1<46

45<x1<51

45<x1<56

45<x1<61

45<x1<66

45<x1<71

45<x1<76

45<x1<81

45<x1<86

45<x1<91

45<x1<96

45<x1<101

45<x1<106

45<x1<111

45<x1<116

45<x1<121

45<x1<126

45<x1<131

45<x1<136

45<x1<145

45<x1<146

45<x1<151

45<x1<156

45<x1<161

45<x1<166

45<x1<171

45<x1<176

45<x1<181

45<x1<186

45<x1<191

TS010

TS010

TS011

TS050

TS012

TS062

TS063

TS130

TS015

TS156

TS065

TS065

TS123

TS018

TS176

TS020

TS020

TS068

TS069

TS070

TS070

TS024

TS024

TS025

TS026

TS175

TS177

TS119

TS140

TS029

2300

2300

2700

2500

2500

2500

2700

3300

3100

3300

3100

3100

2700

3300

3000

3200

3200

3300

3300

3200

3200

3300

3300

3300

3400

3400

3500

3400

3500

3300

X

104<x<105

105<x<110

110<x<115

115<x<120

120<x<125

125<x<130

130<x<135

135<x<140

140<x<145

145<x<150

150<x<155

155<x<160

160<x<165

165<x<170

170<x<175

175<x<180

180<x<185

185<x<190

190<x<195

195<x<200

200<x<205

205<x<210

210<x<215

215<x<220

220<x<225

225<x<230

230<x<235

235<x<240

240<x<245

245<x<250
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Para los valores no especi�cados
consulte la sección 16 “Accesorios”.

Para as quotas não especi�cadas, 
consultar a secção 16 “Acessórios”. 

Para mayor información consulte al Servicio Técnico Thermoplay  - Para mais informações, consultar o Serviço Técnico Thermoplay

PLACAS SERIE ELS 4 PUNTOS / BLOCOS SÉRIE ELS DE 4 PONTOS

SISTEMAS DE CANAL CALIENTE CONFIGURABLES / SISTEMAS DE CANAL QUENTE CONFIGURÁVEIS
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Placas de distribución / Carburadores Termopar / TermoparResistencia / Resistência

Placa en acero boni�cado 110 Kg/mm2 
en alternativa acero templado HRc 42-46

Placa em aço tratado 110 Kg/mm² 
em alternativa aço temperado HRc 42-46

2  Potencia nominal referida a cada elemento calefactor / Potência nominal referida a cada um dos elementos aquecedores 
3 Sostitución a efectuar en Thermoplay / Substuição a efetuar pela Thermoplay

1  No válido para código de pedido / Não válido para código de encomenda

Entrecentros / Distância entre bicos
1 Código
  placas

1 Código 
carburadores

Código
Código

Potencia2
Potência2

[W]

Cant.
Qtd. Ca

nt
.Q
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.

a 
m
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is
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oResistências blindadas 3

Resistencias blindadas 3


