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H altura regle / total da chapa = (N + 38 + 6) + [(N + 38 + 6) •    T • k]-0.05=mm

PLACAS SERIE ELS 6 PUNTOS / BLOCOS SÉRIE ELS DE 6 PONTOS

Entrecentro boquillas / Distância entre bicos 

N= testa de la boquilla / cabeça dos bicos
    t=diferencial de temperatura entre el canal caliente y el molde / Diferênça entre a temperatura do carburador e do molde
K=coe�ciente de dilatación térmica del acero / Coe�ciente de dilatação térmica do aço (= 0.0000125)
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SISTEMAS DE CANAL CALIENTE CONFIGURABLES
Cree su propia con�guración en www.thermoplay.com

SISTEMAS DE CANAL QUENTE CONFIGURÁVEIS
Con�guração criada em www.thermoplay.com



15.21

HB C PF
22 11 18 + D

36 + D
36 + D
56 + D
80+ D

40 27
46 27
60 47
84 71

Ø 71

C 2,
5

11
,5E

+0
,0

2
 0Ø B H7 Ø A H7

Ø 70

Ø 57

(2
,5

+D
)

+0
,2

0
+0

,0
5

100 10
x2

0

45°

D

H
BPF

x y

E90270

E90135

E90277

E90281

2

2

4

4

TS174 2200

E06143
E06145

E16055
E16058

2+2

E08562 E16054 2
TS115 2900

TS180 2200

TS117 2600

JG = E06145

JG = E06143

JU = E16058

JU = E16055

z=
30

.5

z=
12

JG = E08562
JU = E16054 z 

= 
24

.5

ST N G V W R

40.5
40.5
49.5
49.5

Ø d

Ø 4

Ø 8

Ø12.7

DN Ø18

DN Ø22

KS5-8 Ø22
F Ø16 - 24

F Ø32
DN Ø30

KS5-8 Ø30

KS5-8 Ø44

- 40

Ø 6 - 60

- 80

Ø 11
DN Ø44

- 11

- 127

E90270 - E90135

E90270 - E90135

E90270 - E90135
E90277 - E90281

E90277 - E90281

E90277 - E90281

E90270
E90135
E90277
E90281

400
500
600

300 150
200
250
300

160
200
220

140224
251
287
314

211
248
274

185 75
100
125
150

25
25
30
30

81
81
99
99

JG JU

E90135 -  40 -    JU

Ø d

2

1

3

1 2 3

Ed
ic

ió
n 

05
/2

01
7 

- E
di

çã
o 

05
/2

01
7

SISTEMAS DE CANAL CALIENTE CONFIGURABLES
SISTEMAS DE CANAL QUENTE CONFIGURÁVEIS

PLACAS SERIE ELS 6 PUNTOS / BLOCOS SÉRIE ELS DE 6 PONTOS

Para mayor información consulte al Servicio Técnico Thermoplay  - Para mais informações, consultar o Serviço Técnico Thermoplay

Código placas

Código carburadores

Entrecentros
Distância entre bicos

Boquilla tipo 
Bico tipo

Placas disponible
Carburadores disponível

Su�jo
Su�xo

EJEMPLO DE PEDIDO / EXEMPLO PARA PEDIDO:

Termopar - Termopar
Su�jo boquilla tipo 

Su�xo bico tipo
Código placas

Código carburadores

RECAMBIO / SUBSTITUIÇÃO 

Cant.
Qtd.

a masa - aterrado aislado - isolado

Código placas

Código carburadores
Cant.
Qtd.

Potencia*
Potência*

[W]

Termopar / TermoparResistencias - Resistências  

Código resistencia
Código resistência  

* Potencia nominal referida a cada elemento calefactor / Potência nominal referida a cada um dos elementos aquecedores
JG= Termopar a masa calibrado Tipo J / Termopar aterrado calibrado tipo J
JU = Termopar  aislado calibrado Tipo J / Termopar isolado calibrado tipo J

Para los valores no especi�cados consulte la sección Accesorios
Para as quotas não especi�cadas, consultar a secção Acessórios 

Placa en acero boni�cado 110 Kg/mm2 
en alternativa acero templado HRc 42-46

Placa em aço tratado 110 Kg/mm² 
em alternativa aço temperado HRc 42-46


