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 MÓDULO PAR A PE TICIÓN DE OFERTA DE SISTEMA COMPLE TO HOT HALF

COLUMNAS, TORNILLOS Y ANILLO DE CENTRAJE:

COLUMNA DE CENTRAJE

COLUMNA DE CENTRAJE:

ANILLO DE CENTRAJE:

TORNILLO DE FIJACIÓN:

C1  : ø .................   Cant ..............( ø pequeño)

C2  : ø .................   Cant ..............( ø grande). 

B   : M .................   Cant ..............

D   : ø .................   
CONECTOR Y ESQUEMA ELÉCTRICO:
TIPO DE CONECTOR: .............................................................................

PROVEER EL ESQUEMA ELÉCTRICO DE LA CENTRALITA

PROPORCIONAR NUMERACIÓN EN LAS BOQUILLAS

ALTO MOLDE

LA
D

O
 O

PE
RA

RI
O

RESISTENCIA SALIDA DE CABLES A LA MITAD:
SOLAMENTE BOQUILLAS F Ø 16-24

Sociedad con un único accionaista sujeto a la 
dirección y coordinación de Barnes Group Inc.

SÍ

NO

INOX:

SÍ
NO

SÍ
NO

PLACAS ISOLANTE

PARA LOS ENCHUFES DE LA REFRIGERACIÓN ESPECIFICAR:

ROSCA: Enrasadas (dentro del molde)
Encajadas  (fuera del molde)

Si es encajada indicar el ø Y: ....................

TIPO DE ROSCA:

 Rosca M……..

......... / ......... GAS

y la profundidad ..........................................

FIJACIÓN : FRESADO PASANTE
FRESADO CIEGO
DESBORDANTE

SI ES DESBORDANTE INDICAR LA COTA    F

 É FAVOR INDICAR AS POSIÇÕES:

CONEXÕES  ELÉCTRICOS (1 - 12) ...........................................

LIGAÇÃO DA REFRIGERAÇÃO .................................................

ESPESOR MÁXIMO DEL HOT HALF (HT) ..........................

ALTURA BOQUILLAS DESDE LA PLACA 
PORTABOQUILLAS      A     ...................................... 

Nota : El diseño en planta representado se entiende como "vista desde la boquilla de inyección de la prensa/máquina". 

Especi�caciones tecnicas del cliente

SECCIÓN  
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 MÓDULO PAR A PE TICIÓN DE OFERTA DE SISTEMA COMPLE TO HOT HALF

Sociedad con un único accionaista sujeto a la 
dirección y coordinación de Barnes Group Inc.

COLUMNAS, TORNILLOS Y ANILLO DE CENTRAJE:

COLUMNA DE CENTRAJE

COLUMNA DE CENTRAJE:

ANILLO DE CENTRAJE:

TORNILLO DE FIJACIÓN:

C1  : ø .................   Cant ..............( ø pequeño)

C2  : ø .................   Cant ..............( ø grande). 

B   : M .................   Cant ..............

D   : ø .................   

ALTO MOLDE

LA
D

O
 O

PE
RA

RI
O

RESISTENCIA SALIDA DE CABLES A LA MITAD:
SOLAMENTE BOQUILLAS F Ø 16-24

INOX:

SÍ NO

PLACAS ISOLANTE

PARA LOS ENCHUFES DE LA REFRIGERACIÓN ESPECIFICAR:

ROSCA: Enrasadas (dentro del molde)
Encajadas  (fuera del molde)

Si es encajada indicar el ø Y: ....................

TIPO DE ROSCA:

 Rosca M……..

......... / ......... GAS

y la profundidad ..........................................

FIJACIÓN : FRESADO PASANTE
FRESADO CIEGO
DESBORDANTE

SI ES DESBORDANTE INDICAR LA COTA    F

 É FAVOR INDICAR AS POSIÇÕES:

CONEXÕES  ELÉCTRICOS (1 - 12) ...........................................

LIGAÇÃO DA REFRIGERAÇÃO .................................................

ESPESOR MÁXIMO DEL HOT HALF (HT) ..........................

ALTURA BOQUILLAS DESDE LA PLACA 
PORTABOQUILLAS      A     ...................................... 

Nota : El diseño en planta representado se entiende como "vista desde la boquilla de inyección de la prensa/máquina". 

Especi�caciones tecnicas del cliente

SECCIÓN  

CONECTOR Y ESQUEMA ELÉCTRICO:
TIPO DE CONECTOR: .............................................................................

PROVEER EL ESQUEMA ELÉCTRICO DE LA CENTRALITA

PROPORCIONAR NUMERACIÓN EN LAS BOQUILLAS

PARA LOS ENCHUFES/RACORD 
COMANDO OBTURADORES  .................................................

PARA LOS ENCHUFES/RACORD COMANDO 
OBTURADORES ESPECIFICAR:

ROSCA: Enrasadas (dentro del molde)
Encajadas  (fuera del molde)

FUNCIONAMIENTO: Aire Aceite

Si es encajada indicar el ø Y: ....................

TIPO DE ROSCA:

 Rosca M……..

......... / ......... GAS

y la profundidad ..........................................

SÍ NO

SÍ NO
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