
Prot. nr:
AGENT: Data: Nr zamówienia:

 atrefO :TNEILK N°:

SPECYFIKACJE KLIENTA :
WYPRASKA: Materia ł:

Nazwa handlowa: Producent:
Możliwe dodatki:
Charakterystyka dodatków:
Planowane temperatury:           Rozdzielacz (°C) Forma: (°C)   
(jeśli różnią  się  od podanych przez producenta)   

Masa wtrysku na każdą  dyszę: (gr) Śr. grubość  ścianki: (mm)

ZMIANA KOLORÓW: TAK NIE  GRZAŁKA: moc max (Watt na strefę)
(Standard Thermoplay = 3500 W / 16 A max na stref ę)

TYP WTRYSKU: bezpośredni pośredni                llość  gniazd       
TYP DYSZ SYMBOL
TYP TERMOPAR:   J K uziemiona izolowana

(Standard Thermoplay = typ J uziemiona)

TULEJA DYSZY:   standard specjalna Średnica przewężki: (mm)
(jeś li przewidziana) (Standard Thermoplay = cylindryczna przewęż ka nie wykończona)

Ø DYSZY WTRYSKARKI: (mm) PROMIEŃ DYSZY WTRYSKARKI: (mm)

ZAWORY Wykończenie iglicy:  stożkowa cylindryczna śr. przew ęż ki (mm):
ZAMYKAJĄC Typ iglicy: standard zorientowana

ZAMYKANIE SEKWENCYJNE

REGULATOR TEMPERATURY: Thermoplay              Inny (określić)
Symbol:

TYLKO JAKO Numer zamówienia Thermoplay: _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ Symbol: SS
CZĘŚĆ  ZAMIENNA

(Thermoplay zastrzega sobie możliwość  nie spełnienia tych wymagań)

PIECZTKA I PODPIS KLIENTA

Thermoplay S.p.A. przyjmie zamówienie po zaczeniu tego formularza

PROSZ ZACZY OSTATECZNE RYSUNKI FORMY W 2D/3D, POZWALAJCE OKRELI POZYCJ WYJCIA KABLI 

W PRZYPADKU GORCYCH POÓWEK LUB SYSTEMÓW OKABLOWANYCH PROSZ WYPENI
STOSOWNY FORMULARZ (prosz okreli schemat elektryczny, specjalne normy, szczególne wymagania …)

WYMAGANIA ODNOŚNIE KSZTAŁTU I/LUB GRUBOŚCI ROZDZIELACZA (podobny do już  istniejącego i/lub standardowego): 

FORMULARZ
Cod. MO0311.09

POTWIERDZENIE DANYCH TECHNICZNYCH ZWIĄZANYCH Z 
ZAMÓWIENIEM

UWAGA: Proszę  nie zmieniać  tego formularza 
(Formularz należy do System Kontroli Jakości ThermoplaY)

FORMULARZ DO WYSŁ ANIA Z ZAMÓWIENIEM
 (PROSZĘ  WYPEŁNIĆ  DRUKOWANYMI LITERAMI)

11026 PONT SAINT MARTIN (AO) -Via Carlo Viola 74
tel. 0125.800 311 - fax 0125.806 271 - 805567
Internet: www.thermoplay.com
E-mail: thermoplay@thermoplay.com
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